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Technickf pokrok nenf vScf jen vSdcfi, inzenfrO a technikd, pracovnfkQ 
videckovfzkumnfch a projekcne-konstrukcnfch organised. Nikoliv, tento ukol 
se tykd vSech . 

SmSrnice XX. sjezdu KSSS k Westernu p£tiiet6mu planu 


V zari mame pomaiu \\i vsichni po dovo- 
ienych; z ietnf rekreace jsme si privezli 
naru£ pSknych dojmfl a vzpominek. A nejsou 
to vSechno ]en vzpomfnky £iste „rekreac- 
ni.“ Aspofi u lidf naseho razeni; amater to 
asi nevydrzel ani na dovolene, aby si nejak 
nezabrousil do sveho konicka - at: uz opra- 
vou prijimace u souseda nekde v zapad!6 
Yesnici, nebo vysNanim z prechodneho 
QTH - a tu jste si jiste vSimli, ze prihiizejfci 
neamat4ri na Vasi praci pohiizeli bud 
s bezmeznou detou („tomuhle ja jakziv ne- 
porozumim") nebo s dtrpnym dsmevem 
(„ieden holt chyta ryby, tenhle zas viny“). 
Obojf stanovisko by nas melo zamrzet. 
Cozpak |e nase zaliba nejak samoucelna? 
Vzdyti nazev „radioamat4r” by! odjakziva 
synonymem pojmu „ciov£k, milujici po- 
krok". A uvAdet do praxe nejnovejSf 
techniku je i dnes nejprednejSfm uko- 
lem radioamateru. Okoiem, ktery ani 
za dkol nepovazujeme: vzdyt! je to nase 
nejvrelejSf pranf! Proto jsme jen uvitaii 
usneseni strany a Yfidy o dalsim technickem 
rozvoji v nasem prumysiu, uvitaii jsme od- 
borove konference, projev s. ministra 
Dolanskeho o vyssi efektivnosti a s radosti 
jsme cetii o opatrenich k zjednanf poradku 
ve zlepSovatelskem a vynalezeckem hnuti. 
To vse je jen oficialnim stvrzenim sprav- 
nosti nasich snah, ruznymi pristupy k reSeni 
jednoho stezejniho ukolu: vyuzit vsech 
zdroju, v§ech prtrodnich zakonu talc, aby 
potreby spolefinosti a tim i jednotlivcu byly 


uspokojovany s nejmensim vynatozenim sil. 

Samotne usneseni a organisacni opatreni 
zdstava vsak kusem papiru, pokud je ne- 
zacnou uvadet v zivot tide, &eknete, to my 
amat6ri uz del&me. Pravda, ale neni nas nata- 
kovy ukol prece jen maio? Vystedky by byly 
iepsi, kdyby se do tohoto ukolu oprely 
statisice. A za£neme hned u sebe: Je radio- 
technika - as port ta amaterska - takovou 
vedou, aby ji nekdo nemohl do smrti po- 
rozumet? Nebo je to tak vyiuena zalezitost 
osobni zaiiby, ze by si nezasiouziia pozor- 
nosti i cloveka oddaneho jindmu konicku? 
Ani jedno, ani druhe. A jestlize se takovd 
stanovisko vuci amaterum objeviio, bude 
to tim, ze jsme se dosud nenau£i!i jednat 
s lidmi po lidsku: vysvetiit ,,taje“ radio- 
techniky uplnemu laiku tak, aby zapomnel, 
ze „to nikdy nepochopi“ a pohovorit si 
po lidsku s posmevackem tak, aby si uv6do- 
mif, ze i on usetri, kdyz se bude drevo na 
zhotoveni kanoe susit infracervenym zafe- 
nim nebo vf ohrevem. 

Vida, jak se to vsechno prolina: lacinej^i 
zbozi za vyklady obchodu, propagate cilu 
Svazarmu, radostna dovolena a nabor dal- 
sich clenu na§i organisace. A on z toho pro 
n&s vyplyva zase ten stary poznatek: kon- 
strukt^rska a provozni cinnost tvori jen 
cdst nasi prace; chceme-ii uspesneji a levneji 
stav&t nove pristroje a v klidu se radovat 
ze sve prace, musime do svych rad privest 
dalsi tisice. Tisice dnesnich nov£cku, tisfee 
zitrejsich spolupracovniku. 
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BEPOBTiiKIPlSKOVfNABBlVAC 


Zdene 

V casopise Radiovy konstrukt^r Svaz- 
armu a Amat6rske radio byio jiz nekolik 
n&vodu na stavbu paskovych nahrava- 
cu, dosud vsak zadny navod na stavbu 
prenosneho nahravace. A takovy nahra- 
va£ nelze povazovat jen za hrlcku - 
kdyz se na vylety mohou nosit kabel- 
kove pfijimace, proc nenosit s sebou do 
pflrody hudbu na pasku. 

Naopakj prenosny bateriovy' magne- 
tofon by byl i u n&s vitdn v fade ruznych 
povolani jako cenna pracovnl pomucka, 
Ponechme stranou report^ry rozhlasu. 
Nejsme kazdy zamestnancem rozhlasu - 
a pak oni majl k disposici takove nahra¬ 
vace dovezene, ackoliv tdz ne v dostacu- 
jlclm poctu. Podlvejme se treba na praci 
nekolika tislc nasich novinaru, pro nez 
vie nez pro koho jin^ho plat! rcenl, ze 
lepsl mizerna tuzka nez dobra pamet’. 
A kdo se jen jednou v zivote pokousel 
zaznamenat prubeh nejak^ho rozho- 
voru, zazil na vlastnl kuzi, ze uz za ho- 
dinu potreboval fakt, ktery si v saho- 
dlouhych poznamkach zapomnel nebo 
nestacil poznamenat. 

Nahravac neni zatlzen slabnutlm pa- 
meti, neni nepozorny, neni roztrzity, 
nenl zapomnetlivy - a take si neuml nic 



Obr. 2 . SovetskJ Dnepr-8 (perovy pohon) 


Skoda 

pribasnit, o co by se autor clanku pak 
musil hadat s interviewovanym. To jsou 
jeho pfednosti a to mu zajistl stale ros- 
toucl vyznam nejen v praci novinaru, 
ale i v kancelarlch pro diktat korespon- 
dence, ve studiu hercu a vsech repro- 
duk£nlch umelcu, spisovatelu i jinde. 

Nahravac, ktery jsem se rozhodl po- 
stavitj ma za ukol nahradit poznamkovy 
blok. Tim je dana i jeho technicka kon- 
cepce: must byt prenosny, lehky a maly, 
nezavisly na slti. Jeho obsluha musl byt 
snadna, protoze pri pou^itl neni cas na 
dlouh6 pflpravy a rozmfslenl. Tedy co 
nejmene ovladaclch knofllku a pacek. 
Stacl, kdyz se reprodukuje rec v tele- 
fonnl jakosti a jednotlivy zaber nemusl 
byt dels! nez tri-ctyri minuty. Kapacita 
tohoto mechanick&io ,,poznamkov6ho 
bloku“ pak stacl asi na hodinu. 
A konecne pri jeho stavbe se musl vy- 
stacit pouze s obecne dostupnym ma- 
terialem, protoze jsem odkazan pouze 
na nakup v Prazsk6m obchodu potreba- 
mi pro domacnost jako kazdy jiny- 
smrtelnlk. 

Idealnlm prlstrojem pro tento heel by 
byl Minifon. Ma rozmery 100 mm X 
X 170 mm x 40 mm a vazl 800 g. 



Obr. 3 . SvycarskJ Stellavox Sm 3 (transisto- 
rovy } elektricky pohon) 
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Toho je dosazeno special nimi souedst- 
mi - v§ak take stoji 2900 marek. Minifon 
v§ak koupit nelze. film je dosazeno tak 
nepatrnych rozmeru? Predevsim je to 
zdznamovy' material - drat. Velka delka 
dratu zabere bezvyznamny pros tor, 
Vhodn^ drat nemame a tak vychazi 
automaticky pdsek. Pri pozadovan^ w te- 
lefonnf c jakosti zaznamu a pri nutnosti 
pouzft amat^rskymi prostfedky zhoto- 
ven£ hlavy vychdzi jako primerena 
rychlost posuvu pasku 9,6 cm/vt. Na 
hodinu zaznamu je tedy potrebl stopy 
v d£lce 340 metru a to je v dvoustopem 
provozu jedna civka se 170 m pdsku 
o prumeru 130 mm, Prazdnou a plnou 
civku by slo umistit v jednd ose nad se- 
bou pro usporu mista, avSak za cenu 
komplikovan^ho mechanickeho reseni 
(zmensenl mechanickych odporu, pre- 
krouceni pasku) a tak zbyva obe civky 
rozmistit klasickym zpusobem vedle 
sebe. A tim mame dany hlavni rozmery 
nahravace. Nastesti je to dost vyhodny 
pudorys, nebof se na nej daly umistit 
vsechny ostatni soucasti zcela beznych 
typu, takze odpadla i nutnost prehnane 
dbat o miniaturisaci - coz je vcelku ne- 
zaslouzena prized osudu, nebof takova 
snaha by se stavajicimi soucastmi byla 
stejne odsouzena k ztroskotdni. 



Hotovy' nahravac ma takto rozmery 
men§i nez format papiru A4 - 270 mm X 
X 184 mm X 90 mm, takze se pohodlne 
vejde do aktovky. 

i. hechanickaCAst 

Hlava 

Stavbu nahravace doporucuji zahajit 
vyrobou hlavicky. Je to totiz jedind sou- 
6dst, jez obsahuje nejobtizneji opatritel- 
ny material - permalloy, Pri moznos- 
tech vyroby v ruce je pak tak6 vysledek 
cele namahavd prace prave u hlavy ze 
vsech soucasti magnetofonu nejpochyb- 
nejsi. Proto dokud neni hotova uspoko- 
jiv6 fungujici hlavicka, nema smyslu 
se poustet do dalsi stavby. 

V Amatdrskdm radiu i jinde bylo jiz 
zhotoveni hlavy nekolikrdt popsano, 
Nicmene nebude na skodu, kdyz cely 
p os tup vyroby shrnu jeste jednou a po- 
pisi i to,, jak jsem si pomahal, nemaje 
k disposici ani specialni materialy, ani 
nastroje. Mozna, ze leccos pri m&n vy- 
robnim postupu neodpovida pozadav- 
kum ,,cistd prace“. Vim to, ale nouze 
naucila Dalibora housti a ticel sveti 
prostredky, pri praci doma obvykle vel- 
mi omezene. 

Sehnat permalloy je velmi obtfzne. 
Pro amatdra je jedinym pramenem butf 
inkurantni material nebo tovarne vyro- 
bena hlava. Hotove prisly do prodeje 
nekolikrdt avsak dosud zadna se ne- 



Obr . 4. Nknecky Minifon l elektricky pohon) Obr. 5. Nemecky Reportofon (perovy pohon) 
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hodila pro na§e ucely. Na priklad hlavy Krome z transform^torovych vyseku 
Tesla mely prills sirokou mezeru - byly Ize ziskat permalloyovy plech tak6 ve 
urceny pro rychlost 77 cm/vt, Ostatni tvaru svitku z toroidne vinutych civek. 
hlavy pak zpravidla maji nevhodnou Pak neni lakovan, ale zavity jsou isolo- 
indukcnost. Nicmene z tovarnich hlav vany popraskem mastku. 

Ize pouzlt aspoh jader a drzaku. Sehnal jsem permalloyova jadra do 

Kdo hotovou hlavu nema, aby z ni miniaturnich tlumivek rozmSru podle 
vybral jadro, musi si opatrit permalloy obr. 6. Tyto pliSky jsou tlust6 0,1 mm, 
jinak, z inkurantnich transforma tor u coz praci zte^uje. L£pe by se pracovalo 

a tlumivek. Otdzkou je, jak permalloy s tlustsim plechem. Tak£ rozm£ry vy- 
poznat. seku nejsou prilis vhodn£, nebof z nich 

Vyjd£me z pfedpokladu, ze na jakost- nelze vystrihnout tvar podle libosti a 

ni transformatory se zpravidla pouziva musime se spokojit s rozmery jadra. 
bud kremikovy plech nebo plech typu Krajni sloupky jsou pak znacne dlouhe 
permalloy, avsak nikoliv obycejny ze- a to znamena nevyhodny dlouhy magne- 

lezny plech. Pak kremikovy plech po- ticky obvod. Nicmene takov^ vetsi roz- 

zname podle toho, ze je tvrdy, tezko se mery zase nesmirne usnadnuji opraco- 
ohybi, t£zko se striha a pri ohybani v&ni v ruce. 

v ostr^m tihlu se zlomi. Lorn je zrnity, Rozhodl jsem se pro dvoustopy za- 
povrch drsny, s krystalickou strukturou. znam, pri nem£ ma byt svazek vysoky 
Pn ohybdni nebo pri strihani krupejako podle [5] 2,3 mm. Vzal jsem tedy 

snih. Je-li plech z inkurantniho transfor- 25 plechu a ostrihal je podle obr. 6. 

matoru mekky, ktery se da snadno stri- Permalloy je mekky a v t£to tlou§fce se 

hat i obycejnymi nuzkami, je to asi ma- da strihat obycejnymi n&zkami. Nastri- 

terial typu Py. Barva je velmi nespo- hane plechy jsem jeden po druhdm vy- 
lehlivym voditkem. Nelakovany per- rovnal nehtem mezi dvema listy papiru, 
malloyovy plech muze mit podle slozeni po obou stranach obrousil otrep na plo- 
a zpracovani nejruznejsi barvy - od ka- ch£m brousku a slepil acetonovym la- 
vove hnede pres vsechny odstiny fialov^ kem. Cely svazek, tlusty kolem 6 mm, 

a modr£ az po olivove zelenou. Byvd jsem stiskl mezi dva tlust£ zelezn£ ple- 

vsak takd lakovan - modre nebo Sedive. chy tak, aby horni hrany ^zarezavaly 44 . 
Spolehiivejsim voditkem je povrch pie- Prilozn^ plechy jsem stahl dvema srouby 
chu: kremikovy plech nebyva hladky, s kuzelovou hlavou, zapustenou do jed- 
kde^to permalloyovy je zpravidla velmi _ 



Obr, 6. Py ~ vyseky najddro hlavy Obr. 7. Pilovdni a brousenl jddra 
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noho plechu - v protejsim plechu byly 
srouby uchyceny v z&vitu M3. To vse 
jsem upnul do sveraku a spiloval (vcetne 
pripravku), az se na svazku objevily 
souvisle plosky. Postupn^m poot&cenim 
jsem pak upravil celni zaobleni, po 
nemz pobezi pasek. Dulezite je pilovat 
s sebou i pripravek, aby se krajni per- 
malloyove plisky neodchlipovaly od 
svazku. 

Pilovat se musi pozorne, aby hrany 
byly presne kolme, zvlaste tam^ kde se 
plosky budou stykat. 

Po tomto hrubem opracovani se sva- 
zek vyjme z pnpravku a protoze v ma- 
terialu vzniklo opracovanim pnuti, jez 
porusilo magneticke vlastnosti, musime 
je odstranit vyzihanim, Tovarne zhoto- 
ven£ vyseky jader na hlavicky se zasilaji 
do hute, kde se zihaji nekolik hodin ve 
vodikove atmosf&re. Vodik je tu proto,, 
aby se plisky neokyslicily. My se musime 
obejit bez vodikove atmosfery. Take 
teplotu zihani nemuzeme nijak kontro- 
lovat. Vyresil jsem si to takto (bylo to 
v zime): Svazek plisku jsem prevazal 
kvetinarskym dratem a zasypal cistym 
piskem do plechovky od caje. Tuto ple- 
chovku jsem polozil na rost do stalozar- 
nych kamen a vecer zatopil. Rano jsem 
pak opatrne vybral popel a s nim 
i zbytky plechovky. Jad^rka byla sice 
zcernala, ale podle pozdejsich vysledku 
zrejme dobre vyzihana. — Pri tomto 
„zihani“ je nebezpeci, ze se plechy 
spali. Bude proto l^pe pouzit topneho 
teliska do el. slunicka podle [5]. 

Vyzihane plechy se ocisti jeden po 
druh^m benzinem a znovu se slepi ve 



_ E_ 

Obr. 8. Sestava hlavy 





F 


Obr. 9. Tfmen hlavy 

svazek acetonovym lepidlem. Svazek 
opatrne srovnejte (neohybat, netlouci, 
nesklepavat), ovazte niti a nechte dva 
dny zaschnout. Zatim si muzete pripra- 
vit vse na brouseni. Budete k tomu po- 
trebovat jemny plochy brousek na na- 
stroje a holicsky obtahovaci kamen 
(olejovy). Brousek, jehoz povrch neni 
rovny, neni nic platny. 

Svazek je nyni tlusty asi 6 mm a kdy- 
bychom jej brousili v t6to sirce, mohlo 
by se stat, ze by se plosky sbrousily vy- 
poukle a pak bychom nemohli dosah- 
nout stejnomerne siroke mezery. Musi¬ 
me jej rozstipnout na dve poloviny. 
Obe poloviny se pak daji bezpecneji 
sbrousit rovne. Musime si k tomu zase 
zhotovit pripravek. Tentokrat je vhod- 
nejsi silnejsi texgumoid, z nehoz pri- 
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rizneme dva spaliky a mezi ne obe po- 
loviny jadra sevreme. Zalez i na poloze 
obou pulek vuci sobe, jak dopadne me- 
zera. V poloze podle obr. 7b by se kazda 
odchylka od kolme polohy pri slozeni 
hlavy zdvojnasobila. V poloze obr. 7c 
se pak nepresnosti v brousenl ve sloze- 
n^m jadre vyrovnaji. 

Zabrusujeme nejprve na jemn6ra 
brousku na nastroje, pak na obtahova- 
cim olejovem kameni, az se plosky lesk- 
nou. 

Po zabrouseni stycnych ploch se 
tloust’ka jader upravi na spravny roz- 
mer. Odstipneme krajni plisky, na nichz 
vznikl otrep, pripadne nasledujici, aby 
zbytek mel tloust’ku 2,3 mm. Pak se na 
jaderka nalepi prouzek vinifilove pasky 
a muzeme zacit navijet. 

Pro tuto praci si zhotovime jednodu- 
chy drzacek jadra. Da se vypilovat 
z kousku kulatiny. Sam jsem pouzil ko- 
liku z motorove zastrcky, ktery ma na 
zadnim konci svorku pro kabel. Narizl 
jsem do svorky sterbinu a jaderko jsem 
uchytil cervem. Je nutno podlozit kus 



Obr. 11. Hlava se strany svorkovnice , shorn, 
a odspodu. ^yetseno asi l,5krdt . 


plechu, aby se tlakem sroubku per- 
malloyove plisky nezdeformovaly. 

Na kazdou polovinu jadra se ve 
vrtacce navine po 1000 zavitu dratem 
0,08 mm smalt a behem vinuti se civky 
natiraji trolitulovym lepidlem. Pre- 
zkousime ohmmetrem, zda drat neni 
pretrzen nebo zda nevznikl zkrat na 
jadro. — Nez zacnete navijet, zkuste, zda 
lepidlo nerozpousti smaltovou isolaci 
dratu! 

Zbyva jeste zhotovit mezeru. Bohuzel 
pro nizkou rychlost je zapotrebi mezery 
asi 0,010 mm a tak tenkou folii sotva 
kde sezeneme. Da se zhotovit leptanlm 
ze silnejsi (viz [5] str. 104) nebo ji lze 
nahradit galvanickym pomedenim (viz 
[8]). Ja jsem nahradil kovovou vlozku 
slidou. Slxda sice nevede elektrick^ 
proud a tudiz ani nemuze vytlacovat 
magneticke pole z mezery, avsak uka- 
zalo se, ze i hlava se slidovou mezerou 
hraje dobre. Slida vyhovuje i svou 
tvrdosti pri brouseni, kdy ma zabranit, 
aby pri brouseni cela nevznikl otrep, 
jenz by mezeru magneticky zkratoval. 
Ostatne takovy otrep jakost hlavy valne 
nezhorsi, nebof material otrepu ztratil 
mechanickym namahanim svoje dobr£ 
magneticke vlastnosti a ma horsi per- 
meabilitu nez sousedni masivni jadro. 
— Slidovou desticku jsem na okraji tro- 
chu rozmackl a mezi rozevren^ listecky 
jsem zasouval cepelku. Tak jsem nasti- 
pal mnoho listku, jez jsem pak meril 
mikrometrem a z nich vybral jeden 
listek tlusty 0,008 mm, z nejz jsem vy- 
strihl prouzek siroky 2,3 mm. 

Obe pulky jadra jsou drzeny trmeny 
z duralu 4 mm. Trmeny se na vnitrnich 
stranach zdrsni, natrou lakem a do 
vlhkeho laku se vlozi jadra. Do mezery 
se zasune folie a zevnitr zakapne. Obe 
pulky jadra se pevne stisknou a trmeny 
se stahnou dvema sroubky M 2,6. 

Kdyz lak dukladne zaschne, zabrousl 
se celo hlavy. Lepe je nepouzit vubec 
pilniku a , brousit pouze na jemnem 
brousku, v okoli mezery pouze soubezne 
s mezerou, aby ji neprekryl otrep per¬ 
malloy ovych plechu. Nakonec se celo 
prelesti; k tomu napneme na tabulku 
skla nebo pertinaxu jemne platenko, 
natreme je parizskou rougi a na tom to 
brousku hlavu vylestime. 
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Mezeru prostym okem neni videt; 
da se pozorovat jen silne zvetsujici lu- 
pou a pri vhodnem sikmem osvetleni. 
Objevi-li se^, ze je mezera klinovita,, ne- 
zbude, nez hlavu rozebrat, odvinout, 
prebrousit, navinout^ sestavit a opet za- 
brousit celo. Na teto praci se neda uset- 
rit ani cas ani trpelivostj ma-li hlava za 
neco stat. 

Protoze by bylo skoda,, kdyby se pri- 
vody na hotov^ hlave ulomily po takove 
piplav6 pracij nebudeme je radeji na- 
stavovat ohebnymi kabliky a pripajime 
je na svorkovnicku rovnou na hlave. 
Pfinytujeme dve pajeci ocka na perti- 
naxovou desticku,, kterou prichytime 
upevnovacim svornikem M3„ jenz pro- 
chazi obema trmeny. Nejdrive se vsak 
obe vinuti propoji v serii. Pozor, aby 
byla ve stejnem smyslu^ jinak by obe 
pulky jadra pracovaly proti sobe! Tedy 
konec jednoho vinuti na konec druheho 
vinuti (za predpokladu^ ze se obe jadra 
pri navijeni otacela stejnym smyslem)! 

Po pripajeni koncu ria svorkovnicku 
prelakujeme vinuti znovu. Tim se pri- 
lepi i svorkovnicka. Pak zmerime ohm- 
metrem^ zda neni nekde zkrat na kostru 
a muzeme hlavu vyzkouset. Pripojime 
ji stinenym kabelem na vstup nejakeho 
zesilovace. Nestaci vsak gramofonovy 
vstup pfijimacej nebot’ nizkofrekvencni 
zesilovac rozhlasovych prijimacu je 
obvykle osazen jen dvema elektronka- 
mij jez nestaci dat potrebne zesileni. - 
Priblizime-li hlavu k sit’ovemu transfor- 


matoruj je slyset huceni, dotyk sroubo- 
vakem na mezoru se projevi cvaknutim. 
Mate-li nejaky nahrany pasek,, da se 
prezkouset reprodukcni schopnost na 
previjecce dzkeho filmu. Necekejte., ze se 
ozve hudba sfer; rukou neudrzite stalou 
rychlost pasku,, zvlaste u pasku nahrava- 
nych nizkou rychlosti 9 nebo 19 cm. 
Vhodnejsi je pasek nahrany rychlosti 
77 cm/vt, nebot’ pak uz se civky uplatni 
ponekud jako setrvacniky. - Prvni ra- 
dost z vlastnorucne vyrobene hlavy jsem 
zazil s previjeckou podle obr. 12. 
Hlava byla upevnena na plechovem 
uhelniku a pasek byl na ni veden prosty- 
mi dratenymi voditky. 

Nejakou kontrolu jakosti hlavy tim 
neziskame. Je to jen proste overeni^ ze 
hlava je schopna reprodukce. Jake., to 
uvidime pozdeji. 

Zhotovena hlava je universalnij bude- 
me s ni nahravat i prehravat. Ziskali 
jsme tim na jedne strane vyhodu, ze 
jsme se vyhnuli pracne vyrobe dvou 
hlavj na druh6 strane je takova univer- 
salni hlava nutne kompromisem,, nebot’ 
vlastne bychom potrebovali pro spravn6 
prizpusobeni vysokoohmovou hlavu pro 
reprodukci a hlavu s ponekud nizsi 
impedanci pro zaznam. Kdo by chtel 
dal experimentovat, muze se vyhnout 
kompromisUj jejz predstavuje univer¬ 
sal^ hlava,, a preci vystacit s jedinym 
pracnym brousenim a mechanickym se- 
rizovanim. Lze totiz na svorkovnici vy- 
vest stred vinuti a prepinani zaridit tak„ 









Obr. 12. Zkouseni hlavy na previjecce rychlosti 76 cmjs 
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Obr. 13. Pnpojeni oscildtoru k universdlni 
hlave podle [9]. Hlavaje pfi zdznamu nizko- 
ohmovd , pfi reprodvkci vysokoohmovd 


aby pfi reprodukci bylo zapojeno cele 
vinuti (vysoka impedance, vysoke na- 
peti), kdezto pfi zaznamu jen polovice 
(nizsl impedance, snazsi dosazeni po- 
trebne hodnoty pfedmagnetisacniho 
proudu). Pfiklad takoveho feseni je na 
obr. 13. 

Hlavicku, tak jak je^ uz muzeme vesta- 
vet do nahravace. Upevnime ji za svor- 
nik, prochazejici obema tfmeny. Je to 
jednoduch^ a zavit umozhuje snadno 
nastavit vysku pracovni polohy. 

Hlava nemusi byt v krytu, je-li jeji 
vinuti dobfe zalakovano. Kdo ma moz- 
nost, muze jeste zhotovit kovovou kra- 
bicku a hlavu do ni zalit umelou prysky- 
fici dentakrylem. To ma vyznam jako 
ochrana pfed mechanickym poskoze- 
nim. Magneticke stinenf nase hlava mit 
nemusfj nebot’ vjeji blizkosti nebudou 
zadne zdroje rozptyloveho magneticke- 
k6ho pole, ktere by mohlo zpusobit bru- 
ceni. Vyhneme se tim shance po dalsim 
permalloyovem plechu na kryt. 

Pohybovy mechanismus 

Pfi rozhodovani o druhu pohonu je 
srdci radioamatera nejblizsi elektricky 
motor. Elektromotorem je pohanen 


i nejmensi nahravac - Minifon Protona 
Hannover, ktery ma dokonce i tlacit- 
kove ovladani a presto se snadno vejde 
do naprsni kapsy. Pro takovy seriovy 
vyrobek muze byt bez obtizi vyroben 
i specialni miniaturni motorek. Amat^r 
ma vsak na vybranou jen mezi inkurant- 
nimi motorky, z nichz nektere vzory 
jsou sice miniaturni, avsak pro nahravac 
vetsinou nemaji vhodne vlastnosti. Tak 
vetsina z nich ma kulickova loziska. Va- 
liva loziska pak maji tu nevyhodu, ze 
nebezi tise - a v nahravaci nemuzeme 
potfebovat jakekoliv otfesy s ohledem 
na mikrofonii elektronek. Tato zavada 
by sla konecne odstranit zavesenim mo- 
toru do pruzneho zavesu nebo nahradou 
valivych lozisek kluznymi z bronzu nebo 
texgumoidu. O hodne horsi je to vsak 
s pozadavkem konstantnich otacek. 
Upravit odstfedive kontakty, tak jak to 
ma motorek z leteck^ho zatackomeru, 
neni v amaterske dilne proveditelne, ne- 
bot’ by se musil podelne provrtat hfidel, 
aby bylo mozno vyvest elektricky obvod 
rotoru na setrvacnik. Jedinou schudnou 
cestou by bylo pouzit odstrediveho re- 
gulatoru gramofonov^ho typu, jenz by 
ovladal prerusovaci kontakt. (Brzdeni 
tfenim spotfebovava mnoho energie 
z baterie!) Pak vsak stale jeste zbyvd po- 
tiz s nevhodnym napajeclm nape tim, 
jez je u inkurantnich motorku vesmes 
12 V nebo 24 V. Pfitom znacny odebi- 
rany proud vylucuje miniaturni clanky, 
takze elektromotor je vzdy vazan na 
objemnou baterii. Dalsi potizi pro ama- 
tera jsou vysoke otacky, jez je s ohledem 
na tichy chod nutno redukovat tfecimi 
pfevody. A to u miniaturniho motorku, 
kde hledime na kazdou desetinu wattu, 
znamena velke ztraty energie (stale, 
prosim, s ohledem na moznosti amater- 
skeho provedeni!). Pfes tyto rozumove 
uvahy jsem to pfece jenom zkusil, nebof 
elektricke feseni ~ elegantni feseni. 
Ukazalo se vsak, ze motor rusi jednak 
jiskfenim na kolektoru, jednak rozpty- 
lovym magnetickym polem. Nepomohl 
ani stinici obal z vyzihaneho zelezneho 
plechu kolem hlavy a vrcenl nesnlzilo 
ani druhe pouzdro z velkeho hrneckove- 
ho jadra, vsunute do prvniho plechove- 
ho pouzdra, takze hlava by la ve dvojim 
tlustem obalu; citila motor na vzdale- 
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nost 20 cm a tak velk£ oddalenx neni 
v prenosnem pristroji, ktery si dela na- 
rok na miniaturni rozmery, unosnA 
Zrejme by bylo vyhodnejsx stinit radeji 
motor, t. j. umistit stineni do mista sil- 
nbho magnetickeho pole (viz AR c. 
5/5 7, „Bruci vam vstupnf transforma- 
tor ?“) nez do mista slabeho pole. A pak 
je takb naprosto nutne vsunout do stini- 
ciho krytu take elektricky filtr, slozeny 
z tlumivek a blokovacich kondensatoru. 
Kdyz jsem pak secetl objem a vahu 
elektromotoru, regulatoru otacek, ba- 
terie, stinicich obalu a filtru v privo- 
dech, podlehla moje elektrikarska duse 
rozumu a zacal jsem uvazovat o pero- 
vbm motoru z gramofonu, presto ze se 
mi klika mocne nelibila. 

Ac nerad, musim pbrovemu motoru 
priznat tyto vyhody: 

1. neni vetsi a tezsi nez celd souprava 
elektrickeho pohonu s dostupnymi ,,mi- 
niaturnimi‘ e soucastmi; 

2. je bezhlucny; 

3. zbavuje starosti s pfevody, nebof 
na vystupnim hrideli ma celkem vyhod- 
ne stredni otacky 78 ot/min; 

4. je jiz opatren regulatorem otacek; 

5. nezatizen se toci 7 minut; se vsemi 
mechanickymi odpory pak v hotovem 
nahravaci tahne 5—6 minut, coz hplne 
staci; 

6. je levny (Kcs 96,—novy, 30,— az 
60,— Kcs s mensf vadou ve vyprodeji 
Gramozavodu); 

7. provozni naklady s perovym moto- 
rem se rovnaji nule, kdezto elektromotor 
se musl napajet drahym proudem z ba- 
terii, nehlede uz k tomu, ze pri delsim 
odstaveni se baterie znehodnocuji samy 
sebou. 

Zrejme pro tyto vyhody bylo pbrove- 
ho motoru pouzito i v tovarnich vyrob- 
cich, na pr. sovetsky Dnepr-8 nebo ne- 
mecky Reportofon (viz fotografie2 a 5). 

Rozhodl jsem se tedy pro pohon pe¬ 
rovym motorkem MG I a nelitoval 
jsem, neb of se tim cela prace znacne 
zjednodusila. Cely pohybovy mechanis- 
mus nahravace lze totiz postavit na za- 
kladni desku motoru MG1, takze obtxz- 
na prace s opracovanim zakladni desky 
z tlustbho hliniku nebo duralu zbude 
az nakonec, kdy uz je jisto,, ze nahravac 


bude chodit a nedelame zbytecnou 
praci. 

Pbrovy motor umoznuje, abychom 
dali soustruzit pomerne malo dilu, jez 
jsou na obr. 26 - 27. Je to 

A) sestava protahovacich kladek 

B) dve vodici kladky 

C) sestava navijeci civky 

D) sestava odvijenb civky 

E) setrvacnik. 

Vsechny soustruzene dxly pro proto- 
typ s porozumenim a v pozadovane 
presnosti zhotovil F. Danielis, opravy 
gramofonu, Praha I, Prikopy 17. 

A) Sestava protahovacich kladek 

Motor rozebereme a vyjmeme vy'- 
stupni hridel. Uvolnxme cerv ve stave- 
cim krouzku a sejmeme krouzek a tex- 
gumoidovb ozubene kolecko. Uschova- 
me tez perovy kolik, jenz unasi to to ko¬ 
lecko. Hridel se na hornim konci upich- 
ne v drazce pro perovou pojistku talire 
a osadi v deice 23 mm na 0 7 mm. 
Hnaci kladka (1) je duralova, pro 
9j6 cm/s ma prumer 23,6 mm, reme- 
nicka prumer 30 mm. Povrch musi byt 
presne valcovy, aby se pasek za behu 
nesvlekal, brouseny, nesmi hazet. Na 
presnosti teto kladky zalezx nejvice, aby 
nahravac netremoloval. Hotova kladka 
se radialne provrta na 0 2 mm v dolni 
casti, kudy nepobezi pasek, motor se 



Obr . 14. Hnaci mechanismus na desce mo 
torku MG1 
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opet sestavi a vyvrta se dira napric hri- 
delem. Pak se kladka zajisti kolikem do 
t6to diry. Nenarazet nasilim, budete 
jeste rozebirat! 

Pritlacnakladka (5) je duralova, s mo- 
saz. pouzdrem. Otaci se na ocelovem 
cepu (6), shora pridrzovana ozdobnym 
klobouckem. Nez se da soustruzit, je 
nutno opatrit gumovy krouzek. Vybral 
jsem si vhodny z gumove galanterie za 
nekolik haleru v odbornem obchode 
gumou Praha 2, Jecna 24. Nehodi se od- 
rezek z hadice, byvaji z prflis tvrde gu- 
my a nikoliv centricke. Zalezi totiz ta- 
k& na stejnomerne tloust’ce gumov^ho 
krouzku, zda nahravac nebude tremo- 
lovat, nebot’ pasek bezi take po casti ob- 
vodu pritlacne kladky. Z nouze si lze 
vypomoci tak, ze se obe kladky namaz- 
nou lepidlem na gumu a na to se na- 
tahne nafukovaci hrdlo z detskeho ba- 
lonku. Ostrihnout se muze az za nekolik 
dni. Pak je vsak stale nebezpeci, ze se 
guma bude s kladek svlekat. Pekny gu- 
movf krouzek lze ziskat tez z elektronky 
RV2P800. - Podle prumeru ziskan^ho 
gumoveho krouzku se pak upravi pru- 
mer kovove vlozky. 

Cep pntlacn^ kladky je zasroubovan 
do paky [III] z duralu 4 mm tlusteho, 
jez je otocna kolem sroubu [17] a pri- 
tahovana spiralnou pruzinou. Pred mon- 
tazi t6to paky se vyjme kolik z cepu, 
jenz nese ramenko s plstenym brzdicim 
spalikem. Tento cep se urizne tesne nad 
dirou pro kolik. Obe podlozky, jez byly 
nahore, se navleknou na cep pod des- 


(g) 

mezera presne 
na sm pasku 

r* 

^ \ if 

kulickove 1 ^ 

loiisko 4*16 "* i 

' J 

___ N- $35 


(§ < 

3 

- -@ 

r. 


Obr. 15. Sestava vodidch kladek 


kou motorku a kolik se nahradi delsim 
(drat do bicyklu), sahajicim az na okraj 
zakladni desky, abychom mohli regulo- 
vat otacky i pozdeji, az bude vse zakryto 
kryci deskou (obr. 48). 

B) Vodici kladky 

Jsou dve stejn£. Na ocelovy cep 
(16) se zavitem M3 na obou kon- 
cich je navleceno kulickove lozisko 
4x 16. Toto lozisko ma prave vhodnou 
sirku 5 mm. Zdola je cep nasroubovan 
do podlozky [ 15] „ shora do kryciho klo- 
boucku [14]. Obe soucasti se pripiluji, 
event, podlozi tak, aby mezera mezi ni- 
mi byla pfesne v sirce pasku, t. j. 
6,35 mm. Loziska promyjeme petrole- 
jem a pak namazneme vretenovym ole- 
jem, aby nevrzala. Sestaven^ vodici 
kladky prozatim zasroubujeme: jednu 
do pomocne diry se zavitem v pritlacne 
pace,, druhou do volne diry pro upevno- 
vaci sroub v desce motoru. 

C) Sestava navijeci civky 

Deska motorku je nastavena rame- 
nem [II] z ocelov^ho plechu 1,5 mm. 
Na jeho konci je tremi srouby M2,6 se 
zapustenou hlavou upevneno lozisko 
[13] s mosaznym pouzdrem. V tomto 
lozisku se otaci ocelovy cep [12] s vnitr- 
nim zavitem M3. Do tohoto cepu se 
zasroubuje detail [11], jenz na vrchni 
plosce nese talir [8]. Do talire se drive 
dulcikem zanytuv unaseci kolik. Na 
spodni cast tohoto detailu se navlekne 
plsten^ mezikruzi, remenice, plsten6 
mezikruzi, kovova podlozka, pruzina, 
kovova podlozka. Tim, ze je remenice 
stisknuta mezi plstene podlozky a pruzi- 
nu, vznikne treci spojka, jez neproklu- 
zuje pouze behem nekolika prvnich 
zavitu pasku na civce. Prumery remenic 



Obr. 16. Sestava navijeci civky (treci spojka) 
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jsou stanoveny tak, aby se pasek, tazeny 
hnaci kladkou, stacil navijet na stre- 
dovku civky o prumeru 40 mm. Pozdeji, 
kdyz prumer vzroste nad 40 mm, zacne 
spojka proklouzavat. Plst naolejujeme 
a^tlak pruziny seridime tak, aby spojka 
prilis nebrzdila motorek, ale aby spo- 
lehlive stacila navijet i konec pasku, kdy 
je civka jiz plna a raa velky prumer. 
Jako pruzfciho prvku bylo pouzito 
bronzove ,,ruzicky“ ze selenov6ho usmer- 
iiovace. Jeji tlak se da jemne nastavit 
prihybanim nekolika listku. Prihybame 
vzdy dva protilehle „listky“, aby ru- 
zicka pruzila stejnomerne. Kdy by tomu 
tak nebylo, remenice by axialne hazela a 
mohla by skrtatonekterousoucastvokoli. 

Jako prevodni feminek se osvedcila 
ocelova spirala. Pouziva se ji v projek- 
torech. Jeden konec ma konicky zaspi- 
cately. Tento konec neustrihujeme, ale 
spiraiu zkracujeme na druhem konci. 
Zaspicately konec spiraly se zkrouti 
proti smeru hodinovych rucicek a za- 
sroubuje dovnitr ,,rovneho“ konce, tak- 
ze vznikne takrka bezesvy spoj. 

Trenim v nezabehanem lozisku a pru- 
zenim reminku se naprazdno toci navi- 
jeci talirek trhane. Jakmile je vsak me- 
chanismus zatizen tahem pasku a spojka 
zacne klouzat, je beh naprosto plynuly 
a bez vlivu na rovnomerny pohyb hnaci 
kladky. 

D) Sestava odvijene civky 

Pilirem t^to sestavy je ocelovy cep [3], 
prichyceny sroubem M4 na zakladni 
desku motorku. Pri vrtani diry pozor 
aby se neposkodilo snekove kolo, jimz 
se natahuje p^ro. 

Na cep je navlecen brzdovy buben 
[2], na jehoz vrchni plochu je prisrou- 
bovan tremi srouby se zapustenou hla- 
vou M2,6 duralovy talir se zanytovanym 
unasecim kolikem. Na bubinek prileha 
brzdici celist [V]. Mezi jeji obloukovy 
okraj a plechovou prilozku se nekolika 
nytky stahne prouzek plsti; dodatecne 
jej ostrihneme do oblouku, aby vycnival 
z celisti asi 2 mm. Celist je otocna kolem 
sroubu [19] a je pritlacovana na bubi¬ 
nek pruzinou, jejiz tah lze seridit srou¬ 
bem. V jeho matce je nariznuta drazka. 
Drazku z achy time v ostri, jez vypilujeme 
v pravem hornim rohu motorku. 
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E) Setrvacnlk 

Regulator rychlosti je v motorku 
MG1 nest’astne vyresen. Jeho zavazicka 
nejsou presne vyvazena a je-li jedno 
tezsi nez ostatni dve, musi je motor be- 
hem jedne poloviny otacky zdvihat — 
to jej zpomali - a behem druhe poloviny 
otacky regulatoru tezsi zavazicko pada 
a tfm chod motoru zrychluje. Vysled- 
kem je nepravidelny chod, projevujici 
se tremolem v rytmu otaceni regulatoru. 
V gramofonu to mnoho nevadi, protoze 
vlivem setrvacnosti pomerne tezkeho 
talire a pruznosti p^roveho koliku, jenz 
unasi snekov6 kolo, se nepravidelnosti 
vyrovnavaji. Hur u nahravace, kde je 
na vystupnlm hrideli nasazena jen lehka 
tazna kladka. Protoze je v motoru pro 
setrvacnik malo mista, muze se uplatnit 
pomerne lehky setrvacnik jen na hrideli 
regulatoru, ktery ma nejvyssi otacky. 
Nevyhodou, kterou za to zaplatime, je 
pomale rozbihani nahravace, jez trva 
asi 20 vterin (viz obr. 17). 

Pro narazeni setrvacniku na hridel 
regulatoru lze ziskat nekolik milimetru 
posunutim systemu se zavazicky co nej- 
vice ke sneku, pripadne lze p^rka po- 
nekud zkratit. Setrvacnik mUsi byt vel- 
mi presne soustruzen a opatrne centric- 
ky narazen na hridel regulatoru. Dal- 
siho zlepseni rovnomernosti chodu po- 
hyboveho mechanismu dosahneme tim, 
ze budeme nahravac pouzivat vzdy jen 



Obr . 77. Odstredivy regulator doplneny se - 
trvacnlkem 
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v takov6 poloze, kdy je hHdel regula- 
toru svisle, aby se nemohly upiatnit roz- 
dily ve vaze jednotlivych zavazicek, 

Po sestaveni vsech soustruzenych sou- 
casti zbyva pohybovy mechanismus do- 
plnit brzdou, ktera vstoupi v cinnost 
vypnutim zesilovace. Nejsnazsi moznost 
brzdeni mame na regulatoru rychlosti, 
kde je maly moment, takze staci zcela 
nepatrnf tlak brzdiciho oblozeni. Brzde- 
nf obstara pika [IV], otocna ko- 
lem sroubu [18]. Jeden konec teto 
brzdov6 paky bude vycnivat pod knofli- 
kem regulatoru hlasitosti; pro konecne 
serizeni proto sestavime paku ze dvou 
dilii, vzajemne stavitelnych sroubem. 
Na konci teto paky, blizkem kotoucku 
regulatoru, je prisroubovana pruzina 
(pouzito bronzove kontaktni pero z re- 
16), na niz je navlecena igelitova buzir- 
ka. Jakmile se zacne buzirka dotykat 
kotoucku regulatoru, jeho otaceni se 
zpomali, dm se kotoucek posune vlevo 
a jeste vice se pritlaci na pruzinu s bu- 
zirkou. Brzda tak ucinkuje velmi spo- 


lehlive i pH zcela nepatrn6m pohybu 
brzdici paky a nepatrnem tlaku na ko¬ 
toucek regulatoru. Pri rozbihani nahra- 
vace opet staci zcela nepatrne uvolnit 
tlak buzirky na kotoucek; jakmile se 
jednou motor rozebehne, je kotoucek 
regulatoru zavazicky stale vice odtaho- 
van od pruziny s buzirkou a muze se 
bezpecne roztocit na pine otacky. 

Cely mechanismus nakonec rozebe- 
reme, vse dukladne vyplachneme petro- 
lejem, aby nekde nezustaly kovov6 trisky 
(zvlaste v loziskach regulatoru a v ku- 
lickovych loziskach vodicich kladek), 
otocne casti namazneme olejem nebo 
vaselinou (sneky!) a opet sestavime. 
Dalsi zkousky pak uz provadime vy- 
hradne pomoci peroveho mechanismu. 

ii. elektronickaCast 

Nf zesilovac napeti 

Konstrukce zesilovace, potrebneho 
k ziskani potrebnych proudu k vybuzeni 
hlavy a k napajeni sluchatek ci repro- 
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duktoru, neni nijak obtizna; je jen 
nutno pfihl&dnout k nekterym zvlast- 
nostem, jez se nevyskytuji pfi stavbe 
obvyklych sit’ovych nf zesilovacu. 

Zvlastni pozadavky na nas zesilovac 
jsou: 

a) mala spotreba 

b) nizka vaha 

c) male naroky na prostor 

d) vysok£ zesileni 

Prvni tfi pozadavky jsou protichudn£ 
pozadavku d) a pozadavek malych roz- 
meru pfi soucasnem vysokem zeslleni 
prinasi nebezpeci vzniku vazeb mezi 
jednotlivymi stupni. Jak zjisti kazdy, kdo 
se pustl do stavby odlisne od dale uve- 
deneho rozvrhu, je nebezpeci rozkmita- 
ni zesilovace nejvetsim probl^mem, je- 
hoz feseni musi byt podrfzcn jak ndvrh 
elektronickeho zapojeni, tak rozmisteni 
soucasti. Po clvere prestavbe na ruzne 
tvary kostry jsem zjistil, ze nejlepsim re- 
senim je vystavba zesilovace tak, aby se 
skutecn£ rozmisteni soucasti co nejvice 
priblizilo u nas vzit&nu zpusobu kresleni 
schemata jednotlive stupne v jedne fade 
vedle sebe, mezi elektronkami filtracni 
kondensatory, kladne privody nahore. 
Vedle vyhody odolnosti vuci vazbam je 
toto usporadani take nejmene narocne 
na spotrebu prostoru. 


Je samozrejmd, ze vsechny soucasti, 
jichz pouzijeme, budou co nejmensi. 
V elektronkach velky vyber neni: 
v uvahu prichazeji bateriove elektronky 
Tesla rady 33 nebo 34, nebo Tungsram: 
1F33, 1AF33, 1T4T, 1S5, 1S5T nebo 
v ojedinelych pripadech subminiatury 
DF70, jez se objevily v nekter^ch praz- 
skych prodejnach. Vsech uvedenych 
elektronek Ize pouzit beze zmeny hod- 
not soucasti; pozor vsak: 1T4 maji vyssi 
zhavici proud, 0,05 A. 1T4T jsou hspor- 
nejsi, zhavici proud maji pouze 0,025 A. 
1F33, 1AF33, 1T4T, 1S5 a 1S5T lze po¬ 
uzit beze zmen v zapojeni. 1F33, 1T4, 
1T4T maji pritom stejn6 patice; t&£ 
1AF33, 1S5 a 1S5T. U techto diod- 
pentod je pak lhostejn^, zda jejich de- 
tekcni diodu spojime s katodou nebo 
„nechame ve vzduchu“. 

• Vetsina elektronek 1F33, jez jsem mel 
k disposici, vykazovala nemilou vlast- 
nost - mikrofonii, a tak£ se ukazaly znac- 
ne rozdily v zesileni mezi jednotlivy¬ 
mi kusy. Vyrovnanejsi vlastnosti mely 
1AF33 a velmi zpusobne se chovaly 
1T4T. Nezvonily, ac byly montovany 
v horizontalni poloze, ktera zvoneni - 
zvlaste u vstupni elektronky velmi ne- 
mile — podporuje. Nektere exemplare 
elektronek se rozhoukaly jiz pouhym 
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nazhaveninij i kdyz byl pristroj podlo- 
zen mekkou podlozkou. Je proto nutno 
elektronku pro prvni stupen zvlast’ pec- 
live vybrat. 

Subminiatury maji zhaveni OJ325 V 
a je proto nutno je radit v serii a pri li- 
ch£m poctu srazit prebytecn6 napeti od- 
porem 25 nebo zapojit na posledni 
stupen dve elektronky paralelne. Vyho- 
dou je pak vyssi strmost - ovsem take 
vet si nachylnost k vazbam a parasitnim 
oscilacim na VKV. 

Pozoruhodne je, ze ackoliv pro nizke 
anodove napeti jsou konstruovany pouze 
subminiatury typu DF70, spokojily se 
vsechny uvedene typy se 45 V vcetne 
vykonovych 1L33, 3L31, 1S4T a 

DLL 101 a podaly dostacujici vykon. To 
je jen vyhodne, nebot’ pak lze usporit 
i na anodovem zdroji. Bylo by zbytecne 
usetrit na prostoru pouzitim miniatur- 
nich elektronek, kdyby i ostatni soucasti 
nebyly co nejmensi. Male naroky na na- 
peti nam to dalekosahle usnadnuji. 
Anodka pak muze byt typu Bateria 
923045 (do pristroju pro nedoslychave) 
nebo polovina devadesativoltov6. 


Kondensatory i velkych kapacit se 
mohou pouzlt na male napeti a 
tedy maji i male rozmery. Take vsechny 
odpory staci 1 U W. Jedinou nevyhodou 
nizkeho napeti jsou pak nesnaze s indi- 
kaci napeti zaznamoveho proudu (neon- 
ka nezapaluje a magicky vykricnik sviti 
slabe). 

Vystavbou zesilovace zahajime stavbu 
elektronicke casti. Vsechny tri stupne 
jsou skoro stejnA Predvrtame si diry 
pro vsechny elektronky najednou a ve 
sveraku pak ohneme jeden okraj kostry 
pro zpevneni a prisroubovani (obr. 20). 
Objimky pro elektronky staci bez stini- 
cich krytu, stineni mezi elektronka- 
mi obstaravaji filtracni kondensatory 
8 /cF/100 V. Tyto kapacity jsou znacnd, 
avsak jedine jimi lze zabranit vazbe 
mezi stupni po rozvodu kladneho na¬ 
peti. Pritom je zase lepe filtraci rozdelit 
do nekolika RG-clenu nez pouzlt jed- 
noho vetsiho kondensatoru; pri vice- 
clennem filtru je cinitel filtrace vyssi 
i pri mensich kapacitach. Bylo pouzito 
typu efc Elyt K11 8 jliF 100/110 V v hli- 
nikove nadobce se sklenenou pruchod- 
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kou. Jedno upevnovaci ocko bylo upi- 
lovano, aby se zkratila vyska kostry. Pod 
upevnovaci sroub se shora i zdola vlozi 
pajeci ocka. Objimky montujte v na- 
znacen6 poloze kontaktu (obr. 24) ;jenej- 
vyhodnejsi, nebot’ pak je snadny pfistup 
k pajecim spickam a jsou zaruceny nej- 
kratsi spoje mezi ridicimi mrizkami a 
anodami. Pro filtraci lze vsak tez po- 
uzit svitkovych elektrolytu Tesla. Klad- 
ne vyvody filtracnich kondensatoru se 
propoji odpory 4 kQ 2 / 4 W a mezi 
upevnovaci sroubky a kladne vyvody 
se pripoji napajeni stxrxicich mrizek - 
odpory 2j5 MQ, 5 M.Q a kondensatory 
10 000 pF. Tato hodnota je vuci obvykle 
uzivanym pomerne nizka; prispiva 
vsak svym podilem k zdurazneni vysek 
kmitoctove z&vislou zapornou zpetnou 
vazbou pres stinici mrizky. Tato zapor- 
na zpetna vazba je vetsi pro nizk£ kmi- 
tocty. Montaz je stesnana, ale s pincetou 
a pistolovou pajeckou se da provost cel- 
kem snadno. Otvory v kostre pak pripo- 
jime stinici mrizky a s kladnych vyvodu 



Obr. 22. Rozmistenisoucdslizesilouace napeti 
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filtracmch kondensatoru vyvedeme tuhy 
vodiCj jehoz obnazeny konec bude 
z otvoru vycnivat na spodni strane asi 
3—4 mm. Mezi tento vodic a anody se 
pripoji anodove (pracovni) odpory 
1 M Q. 

Vysoke anodov^ odpory (a tim pod- 
mlncne i vysoke seriove odpory v napa- 
jeni stinicich mrizek) pusobi nepatrnou 
spotrebu anodoveho proudu. 

Na spodni strane propojime vyvod 
g3^ stredni trubicku a zaporny pol zha- 
venl na pajeci ocko pod matickou 
sroubkuj drziciho elektrolyticky kon- 
densator. Tim je jednoduse dosazeno,, 
ze bude dodrzena zasada samostatn^ho 
zemneni jednotlivych stupnu do jedno- 
ho bodu. Zbyva propojit navzajem klad- 
n6 poly zhaveni a vytvorit vazebni cle- 
ny. Protoze jsou anody a ridici mrizky 
obraceny k sobe, jde vlozit vazebni kon- 
densatory bez dratovych vyvodu. Vse- 
chny elektronky opatrime mrizkovymi 
svody podle schematu. 

Ponekud odlisne od ostatnich elektro- 
nek je zapojena vstupni elektronka,, kte- 
ra ma stinici mrizku napajenu nikoliv 


p?es seriovy odpor, ale z delice. Tento 
zpusob napijeni stinici mrizky ma jist6 
v^hody. Kdybychom tuto elektronku 
zapojili jako obvykle, t. j. s pevnym na- 
petim na stinici mrizce^ musili bychom 
regulovat zesileni v gl nasledujici 
elektronky nekterym ze zpusobu na 
obr. 21. V prxpade a) se behem regulace 
meni jednak velikost mrizkovbho svodu, 
jednak kombinace vazebniho konden¬ 
satoru a potenciometru vytvari druh 
tonovd clony, jez v dolni poloze bezce 
ochuzuje prednes vysek. Dale prochazi 
mezi bezcem a drahou potenciometru 
stejnosmerny proud (mrizkovyj a to 
podporuje chrasteni potenciometru. Pru- 
toku ss proudu Ize zabranit zapojenim 
podle b), kde je potenciometr oddelen 
s obou stran kondensatory a mrizka ma 
pevny svod. Zustava vsak stale ne- 
vy'hoda tonovb clony. Pritom pribydou 
dve soucasti (oddelovaci kondensdtor a 
svod),, pro nez nemame mezi objimkami 
elektronek misto. Zapojeni podle c) od- 
straiiuje nutnost techto dodatecnych 
soucasti, a preci ss proud mezi bezcem 
a odporovou drahou neproteka, zato 






vsak zustava funkce tonove clony. — 
Proto je vyhodnejsl regulovat hlasitost 
napetlm stlnicl mrlzky* kdy se regulace 
neuplatnuje jako tonova clona. Poten- 
ciometrem sice theoreticky proteka ss 
mrlzkovy proud* ale v praxi se jeho vliv 
neprojevil chrastenlm* ackoliv v zapo- 
jenl podle a) tentyz potenciometr jiz 
chrastil. 

Neocenitelnou vyhodou tohoto zapo- 
jeni vsak je* ze potenciometr lze 
pripojit i dosti dlouhymi prxvody bez 
stlnenl. Neprichazl na nej strldavy sig¬ 
nal* neni spojen s citlivou mrlzkou* re- 
guluje pouze ss napeti a tak lze jej na- 
montovat znacne daleko od elektronky* 
aniz by bylo treba se obavat vzniku 
vazby. 

V praxi v§ak toto zapojenl nevyjde 
tak jednoduse* jak je zakresleno na obr. 
21. Musime pocltat s tlm* ze delicem 
bude protekat prlcny proud* ktery musi 
dodat anodova baterie. Chceme-li po- 
uzlt pouze jednoducheho jednopolov^ho 
vypinace* musime pocitat s tlm* ze bude 
vyplnat pouze zhavenl* kdezto anodova 
baterie zustane stale zapojena a tedy 
proud bude delicem protekat i v dobe* 
kdy nahravace nebudeme uzlvat. To 
znamena* ze je nutno* aby delic napeti 
mel co nejvetsl odpor. V obchodech 
vsak dostaneme potenciometr nanejvys 
1 - a to je malo. Proto musime delic 


slozit z mnohem vysSlch odporu a regu¬ 
lovat potenciometrem 1 Mi2 jen na 
malem liseku. V nasem prlpade byl de¬ 
lic slozen z odporu 10 M£?* potencio- 
metru 1 log a odporu 0*5 M12. 
Hodnotu poslednlho odporu je nutno 
vyzkouset tak* aby v horn! poloze bezce 
daval zesilovac maximalnl mozn6 zesl- 
lenl a pritom si zachoval regulacnl 
funkci; s odporem na pr. 1 MX? jiz po 
cel^ draze potenciometru neni znat* ze 
by se hlasitost nejak menila. P?i uvede- 
nych hodnot^ch delice (11*5 M£?) pro- 
t^ka jlm pri napeti anodov£ baterie 
45 V proud 0*004 mA* coz je zcela za- 
nedbatelne* kdyz byl nameren celkovy 
proud pri vypnut^m zhavenl 0*02 mA. 
Zrejme vetsina tohoto proudu pripada 
na svod filtracnlch elektrolytfi. — Pevn6 
odpory delice prlmo pripajlme na vy - - 
vody potenciometru. 

Nynl lze zesilovac vyzkouset. Na 
vstup se pripojl mikrofon nebo prenoska 
stlnenou snurou a k vazebnlmu konden- 
satoru se pripojl' sluchatka. Po pripojenl 
zdroju musl byt ve sluchatkach slyset 
dychanl na vzdalenost 1 metru a kazdy 
sramot na stole. Zesilovac nesml plskat 
a pri poklepu na banky ma zvonenl po 
dvou vterinach ustat. Mikrofonnl elek- 
tronky vymenlme a nejtissl osadl- 
me na vstup. 



Obr. 24. ^kouseni zesilovace napeti 
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Vykonovy stupen 

K buzeni hlavy potrebujeme vykon^ 
jejz uz nestaci dodat elektronka,, urcena 
k zapojeni jako zesilovac napeti. Musi- 
me zde pouzit 1L33,, 1L34, 1S4,, 1S4T., 
3L31 nebo DLL 101 (paralelne). Jejich 
znacny anodovy proud vyzadujej aby 
jako anodov6 zdteze bylo pouzito trans¬ 
forma toru nebo nf tlumivky, jejichz vi- 
nutxm se na anodu dostane pine stejno- 
smern6 napeti baterie. Abychom se vy- 
hnuli navijeni specialniho transforma- 
torUj pouzijeme bezny bateriovy vy- 
stupni transforma tor VT33j jenz vyho- 
vuje i malymi rozmery. Na jeho sekun- 
dar lze zapojit reproduktor, anebo ne- 
chat sekundar nezapojeny^ vyuzit pri- 
marniho vinuti jako tlumivky a signal 
pro hlavu odebirat pres kondensator 

0,1 jwF. 

Koncova elektronka je na kcstre^' jez 
tvori zakladni desku cele elektronick6 
casti nahravace. Jeji rozmery a tvar jsou 
uvedeny na obr. 25. Hotovy napet’ovy 
zesilovac se pfisroubuje do der s rozteci 
70 mm pred ohnutou cast, ktera ma diry 
pro objimky dvou elektronek. Tyto ob¬ 
jimky jsou opatreny stmicimi kryty. Pod 


upevnovacf srouby opet vlozime pajeci 
ocka, abychom ziskali zemnici body. 
Prava^ vzdalenejsi objimka je urcena 
pro koncovou elektronku. Propojovani 
zacneme uzemnenim zaporneho polu 
zhavenb stredni trubicky a treti mrizky. 
Pak privedeme kladny pol zhaveni a 
pfipojime stinici mrizku na kladne na¬ 
peti (pine). Ridici mrizka je spojena 
vazebnim kondensatorem 10 000 pF 
s anodou posledni elektronky v napet’o- 
vem zesilovaci a bude dostavat predpeti 
pres mrizkovy svod 2 M.Q. Predpeti vzni- 
ka na odporu 1000 Dj )/ 2 W (zatim kde- 
koliv na kostre). Na rozdil od obvyklych 
zpusobu ziskavani automatickeho pred¬ 
peti neni tento odpor blokovan velkym 
kondensatorem^ nebot* se nam hodi 
proudova zaporna zpetna vazba,, ktera 
na neblokovanem odporu vznika zvlaste 
pro nizke kmitocty. Pomuze nam to 
zduraznit vysky. 

Anodu spojime s jednou spickou pri- 
marniho vinuti VT33 (zatim take umis- 
teny prozatimne). K teto spicce se pri- 
paji i kondensator 0^1 jaF, mezi nejz a 
zem pfipojime provisorne sluchatka. 
Zbyva pripojit VT33 na kladne napeti 
a muzeme cely zesilovac prezkouset. 



F 


Obr. 25. Zakladni deska elektronicke casti nahravace 





Obr, 26. Soustruzene dike 
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Kontrolujeme, zda elektronky prilis 
nezvoni - pri poklepu zazvoni kazda, 
ale pristroj nesmi bez ustani knourat; 
dale, zda nekde nedoslo k nezadan^ 
vazbe. Jestlize dfive zesilovac nekmital, 
mohlo by se to stat po pripojeni konco- 
veho stupne. Na vstup pripojime krysta- 
lov^ mikrofon premosteny 10 M Q (sa- 
mozrejme se pripoji stinenym kabelem) 
a zkusime nastavit pine zesileni. Pri 
zcela vytocenem potenciometru mozna 
zmizi zesileni, ozve se sum nebo piskani. 
To by znamenalo, ze se zesilovac roz- 
kmital. Nasazeni oscilaci zjistime dout- 
navkou Tesla FN2-131 (obr.33 vpravo), 
zapojenou mezi zem a anodu koncov<5 
elektronky. Pozor vsak: k stejne mohut- 
nemu rozkmitani zesilovace muze dojit 
take akustickou kladnou zpetnou vaz- 
bou mezi sluchatky a mikrofonem! 
Mikrofon je nyni talc citlivy, ze slysi 
sluchatka, i kdyz je mate tesne nasazena 
na usi. Staci priblizit hlavu na pul metru 
k mikrofonu a ozve se ohlusujici piskot. 
Tato akusticka vazba se snadno pozna - 
nasazuje prudce a ozve se vytl. Je-li sly- 
set vrceni jako od motoru, doslo nekde 
k nizkofrekvencni elektricke vazbe. Su- 
mi-li pristroj a vubec nezesiluje, kmita 
nektery stupen vysokofrekvencne. Pak 
pripojime do antenni zdirky rozhlaso- 
veho prijimace kus stineneho kabelu, na 
jehoz konci obnazime jen maly kousek 
vnitr nih o vodice a tuto sondu priblizime 
k jednotlivym stupnum. Prijimac pri 
tom prelad’ujeme. U stupne,, ktery vy¬ 
sokofrekvencne kmita,, se na nekterem 
miste stupnice ozve piskot, vyvolany 
interferenci bud’ zakladniho kmitoctu 
nebo nektere harmonicke z kmitajiciho 
stupne. Tak je tomu, kmita-li zesilovac 
na stfednich nebo kratkych vlnach. 
Jestlize kmita na VKV, zaznej nenajde- 
me, ale pak proti temto projevum po- 
muze tlumici odpor radu 10 az 100 Q 
vrstvovy, zapojeny tesne na ridici mriz- 
ku kmitajici elektronky. Proti vsem dru- 
hum elektrickych vazeb vsak nejspo- 
lehliveji pomaha dukladna filtrace na- 
pajecich napeti a stineni. V tvrdosijnem 
pripade je pak nutno snizit bucf napa- 
jeci napeti na anode nebo aspon ve sti- 
nici mrizce (cimz poklesne zesileni 
stupne). 


S temito kmitavymi zalezitostmi se 
musite vyporadat drive., nez pristoupite 
k dalsi praci. 

Zesilovac ma nyni celkovou spotrebu 
4 mA pri 45 V (podle katalogu ma sa- 
motna 1L33 spotrebu 3,8 mA) . Pri nasa¬ 
zeni oscilaci spotreba proudu ponekud 
klesne. 

Prepina£ 

Achillovou patou magnetofonoveho 
zesilovace je prepinac, zviaste je-li po- 
uzito jen jedine universalni hlavy, Na 
prepinaci se pak musi blizko sebe setkat 
citlivy vstup na ridici mrizku prvni 
elektronky a vystup z anody koncov6 
elektronky. Vec je o to horsi, ze oba 
obvody musi byt vysokoimpedancni 
(hlava je vysokoohmova). Zde je vzdy 
nejvetsi prilezitost k vazbe, zvlast? je-li 
pocet zesilovacich stupnu sudy, takze 
vystup je ve fazi se vstupem. Zalezi tedy 
velmi na dobrem odstineni prepinace, 
nema-li se zesilovac po jeho pripojeni 
rozkmitat. 

V sit’ovych nahravacich, kde je vie 
mista, je mozno jednotlive lamely od 
sebe dostatecne vzdalit a vsunout mezi 
ne stinici plechy. V tovarnim vyrobku 
je pak mozno zkonstruovat specialni 
prepinac soupatkovy, plochy avsak 
dlouhy, aby se citlive obvody dostaly co 
nejdal od sebe (jako je tomu na pr. 
v nahravaci Minifon). V pripade ama- 
tera nelze v ruce pracovat dostatecne 
presne a tak nemuzeme pocitat s vyro- 
bou miniaturniho prepinace a musime 
vzit za vdek tovarnim vyrobkem. Vzhle- 
dem k rozmerum to muze byt pouze 
jedna lamela, jez s prislusnym aretacnim 
mechanismem zabira tak jako tak dost 
prostoru. Na jedn£ lamele je opet malo 
kontaktu a tak vlastne prepinac je tou 
kritickou soucastkou, ktera urcuje po- 
jeti zesilovace s hlediska tonovych ko- 
rekei. Spravne by mel mit zesilovac jiny 
kmitoctovy prubeh pri zaznamu a jiny 
pri reprodukei. Nedostatecny pocet pre- 
pinacich kontaktu nas vsak nuti se spo- 
kojit s jedinym kmitoctovym prubehem 
jak pro zaznam, tak pro reprodukei. 
O tom vsak v prislusnem oddile. 

V pristroji bylo pouzito hvezdicov^ho 
prepinace 4x3 polohy. Protoze potre- 
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bujeme pouze dve polohy^ upravime si 
pro ne aretaci. Nejprve vyjmeme vse- 
chna pera a kulicku. Pak odvrtame jeden 
z dutych nytkip, jez pridrzuji aretacni 
desticku a tuto desticku otocime ven. 
Objevi sg } ze vackovy kotouc ma na druhd 
strane zarezy pouze pro dve polohy. 
V t£to poloze opet aretaci snytujeme, 
ale na kulicku vlozime pouze tfi pera. 

Kontaktova pera budou zapojena po- 
dle obr. 30. Protoze pri plnem zesileni 
stacf k rozkmitani zesilovace zcela mala 
kapacita mezi vstupem a vystupern, 
zmensime ji takj ze 

1. vsechna ziva pera ostrihneme na 
minimalm delku., nutnou pro pajeni^ 

2. u stinenych privodu shrneme stinici 
opleteni jen nepatrne, pokud je to ne- 
zbytne treba pro zamezeni zkratu^ 

3. vsechna nevyuzita pera propojime 
a uzemnfmej cfmz bude v poloze 
znam“ uzemnen i spojovaci kabel „a“ 5 

4. nejcitlivejsi pero^ spojene s mHzkou 
vstupni elektronkyj umistime do stini- 
ciho boxu. 

Medeny stinici plech se pripaji shora 
na dratenc vlasenky, prostrcene otvory 


po dvou odstranenych perech. Dole se 
vyjme spojovaci pricka a nahradi se ple- 
chovym tercem^ na nejz se pripajcji dva 
stinici plechy^ ohnutd do V. Vsechny 
vodicej spojene se vstupem prvni elek- 
tronky,, se tak octnou v dobre stinene 
komurce. Tim ale uprava prepinace ne- 
konci. Osa pro knoflik by vysla na nevhod- 
n&m miste kryci desky (do tohoto mista 
bude zasahovat navijeci civka). Proto 
osicku odrizneme az na d£lku 3 mm a 
pHpajime na ni rozvidlenou paku. Do 
jejiho rozvidleni bude zasahovat cep 
(urizne se ze sroubu M3), zasroubovany 
a roznytovany v dalsi pacce,, pripajene 
na odrezek hridele 0 6 mm. Tento 
hridel se otacl v lozisku ze stareho po- 
tenciometru. Zatece-li pri pajeni kalafu- 
na do loziska^ rozpustimeji lihem (nebo 
Pitralonem). 

Prepinac se prisroubuje na plecL, kry- 
jici shora zesilovac napeti (obr. 20). 
K nemu pril^hd dalsi bhelnik, jehoz 
sterbinou pronika rozvidlena paka pre- 
pinace. Soumerne po obou stranach 
loziska prepinace zde upevnime dve sti- 
nen£ souos6 zdtrky - jacky. Tento druh 
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konektoru je o mnoho drazsi ncz oby- 
cejn£ jednopolov£ zdirky,, ale zato ma- 
me zaruku spolehliv^ho odstinem. Jacky 
se kupodivu neprodavaji v prodejnach 
elektrOj ale dostanete je ve specialnich 
prodejnach foto-kino jako soucast pro- 
jektoru. Vyrabl je totiz Meopta. - Mezi 
vstupmm a vystupnim konektorem zby- 
va pak dost mista pro ctyrpolovy konek- 
tor nebo aspon svorkovnicb kam se pri- 
poji zdroje. Konektor je vyhodny zvlaste 
po dobu stavby a zkouseni, kdy je treba 
casto odpojovat a zapojovat baterie. Do 
prostoru mezi konektory se take pripaji 
definitivne odpor 1000 Q, na nemz 
vznikd predpetl pro koncovou elektron- 
ku. 

Na plechj kryjici zesilovac a nesouci 
uz prepinacj se tez definitivne pripevni 
vystupni transformator VT33 a vazebni 
vystupni kondensator 0^1 fiF. Svitek se 
upevni plechovou prichytkoUj jez sou- 
casne slouzi jako stineni transformatoru 
a kondensatoru vuci prepinaci a jako 
zemnici bod pro konec kabelu a blocek, 
uzavirajici obvod oscilatoru. 

Po dokonceni techto mechanickych 


praci propojime nejprve prepinac. V§e- 
chny spoje s prepinacem (krome roz- 
vodu zhavem pro oscilator) je zahodno 
provest stmenymi kabliky. Na strane 
prepinace ponech&me vycnivat vnitrni 
vodic jen nepatrne a stinici obal pripo- 
jime na zemnici ,,,okruzni“ drat. Tak 6 
druhe konce stinicich obalii uzemnime. 

Nasleduje propojenl privodni svor- 
kovnicky (popiste si jednotliv^ kontakty) 
s anodovym obvodem zesilovace napeti 
a koncove elektronky a rozvodu zhavenx. 
Soucasne ihned na prepinaci pripojime 
na volne pero zhavici obvod pro oscila- 
tor, ktery bude behem prehravani odpo- 
jovan. Na cisto zapojime take vy'stupni 
transformator a kondensator. Na nosnou 
desku dale upevnime potenciometr ri- 
zenl hlasitosti. 

Po techto upravach znovu zesilovac 
prezkousime 5 tentokrat uz s hlavou. 
Prepinac prepneme do polohy ^zaznam‘% 
pod kryt zastrcky mikrofonu pripajime 
mnzkovy svod pro prvni elektronku 
10 zapojime mikrofon a poslou- 

chame na sluchatkaj zapojena paralelne 
k hlave. Pole sluchatka zapojime do 



Obr. 3L Vlevo rozvidlena pdka pro prepinac, uprostfed padka s kolikem pro cep knoJUku, 

vpravo zakladna pfepinace se siinicimi plechy 
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vystupni zdirky a prepojime do polohy 
^reprodukceA Pri poklepu na hlavu 
sroubovakem musi byt slyset lupanb 
pretahuje-li se pasek po hlave,, ma aspon 
sumet. Je ovsem dobr£ vypujcit si nejaky 
nahrany p&sek a zkouset rovnou, jak je 
nahrany porad slyset. Pri plnem zesileni 
neni mozno poslouchat na sluchatka pro 
velkou hlasitost. Muzerae pak k sekun- 
daru VT33 pripojit reproduktor a vy- 
zkouset si hlasitou reprodukci. 

Pri prepinanz asi zaslechnete, jak ze- 
silovac zakmita. Je to tim, ze pri pre- 
souvani rotoru prepinace se na okamzik 
spoji vystup se vstupem. Opatrnym pri- 
hybanim kontaktovych per prepinace 
se snazte dosahnout toho,, aby se nej- 
prve odpojil vystup a pak teprve zapojil 
vstupj nebot’ zakmitnuti zesilovace v oka- 
mziku prepinani by vam pak nadelalo 
te^kou hlavu se zmagnetovanim hlavy. 
Pine se mi totiz potvrdila spravnost po- 
znamky s. Lamace-Hejdy-Liebla v AR 
12/56^ str. 356. O tom si vsak povime 
jeste dale. 

Predmagnetisa£m oscilator 

Jestlize se celkem snadno dal zesilit 
slaby signal z mikrofonu nebo hlavy, 
dm vice nesnazi prinesl vf oscilator po- 


dle znameho prirodmho jevu, ze co ne- 
ma kmitat, kmita, a co musi kmitah ne- 
chce se rozkmitat vzdor vsemu usili. 

V nasem nahravaci, ktery ma repro- 
dukovat pouze fee, by sice bylo mozno 
oscilator vubec vypustit a pouzlt stejno- 
smerne predmagnetisace pasku. Priklad 
takoveho reseni je uveden na pr. v na- 
vodu na magnetofonovy adaptor [6],, kde 
se do zaznamov^ hlavy privadi urcity 
stejnosmerny proud, odebirany z reosta- 
tu 1M, jenz je napajen z rozvodu ano- 
doveho napeti. Je lakave vypustit ze 
zanzenl, jez ma byt co nejmensi, slozity 
oscilator a navic odlehcit baterie o na- 
pajeni dalsi, nikoliv skromne elektronky. 

Je to o tolakavejsi, ze ziskat dostateeny 
vf vykon necini u sit’ovych zarizeni val- 
nych starosti, zatim co u baterioveho 
nahravace je uz predem pochybne, zda 
obvykle bateriove vykonove elektronky 
budou s to dat pozadovany vykon. 

Zkouska vsak ukazala, ze jakakoliv 
stejnosmerna magnetisace, at’ uz timysl- 
ne zavedena nebo zpusobena nechtenym 
zmagnetisovanim vodidch kladek a 
vsech soucasti, jichz se dotyka pasek, se 
projevi nesnesitelne vysokou hladinou 
sumu. Staci, kdyz pri prepinani zesilo- 
vac zakmita a k prepnuti dojde prave 
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Obr. 33. Zetihmc shora. Vlevo dole komkior zdroju 


v maximu kmitu. Pak zustane v hlave 
zbytkovy magnetismus a uz pri preta- 
ceni zcela cisteho pasku uslysxme syce- 
nij jako kdybychom pretahovali nc pa- 
sekj ale smirkovy papir. 

Bylo tedy nutno kousnout do kyseleho 
hroznu a prece jen pouzit vf superposice 
s tim, ze oscilator bude napajet pouze 
zaznamovou hlavu, kdezto mazat se 
bude cela civka najednou mazacim elek- 
tromagnetem, napajenym ze site* nebo 
v pripade,, ze by bylo potreba mazat jen 
jednu stopu, mazaci hlavickou s perma- 
nentriim magnetem. 

Jako prvni byl vyzkousen oscilator 
v tribodovem (Hartleyove) zapojeni 
s 1L33 podle [7]. Ma jednoduchou clv- 
ku pouze s jednim vinutim a jedinou 
odbockuj takze se da snadno navinout 
do hrneckoveho jadra. Tento oscilator 
vsak nedaval dostatecny proud ani po 
zmenach soucasti i po nekolikerem pre- 


vijeni civky^ kdy byla vyzkousena nej- 
vhodnejsi odbocka. Pripomenme v tdo 
souvislosti, ze se zpravidla udava pomer 
vf proudu k nf signalu jako 3 : 1 az 7 :1 
([7]j [5], [8]). Zbyvala tedy nadeje^ ze 
kdyz nelze dosahnout tak vysok£ bod- 
no ty predmagnetisacmho proudu, bude 
mozno vystacit s hodnotou mens! nez 
nf proud podle vykladu v [5]^ str. 46 
a 47. Toto nizsf, ostre vyjadrene mini¬ 
mum skresleni se vsak nepodarilo najlt 
a take mala hlasitost pokusnych nahra- 
vek ukazovala, ze to s predmagnetisad 
asi nebude v pofadku.- Nastala dels! 
trnita pout* za oscilatorem s vyssim vf~ 
konem, jenz by se dal realisovat s do- 
stupnou bateriovou elektronkou. Na- 
hrada 1L33 za 3L31 nevedla k cilf, asi 
proto,, ze na 3L31 je 45 V na anode pri¬ 
lls malo. Tesnejsi vazba mezi anodovym 
a mrizkovym obvodem vedla, jak uka- 
zal osciloskopj ke skreslenij jez melo za 
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Obr. 34 . Adaptor podle [6*]. Stejnosmernd pMmagnetisace 


F 


F. 


nasledek tvar dosti vzdaleny symetricke 
sinusovce. A vsechna literatura opet 
svorne pravi, ze tak6 tvar vf proudu ma 
vliv na zaznam, ,,kvalita zaznamu je za- 
visla na kvalite predmagnetisace, coz 
vedlo nektere konstruktery tak daleko, 
ze pouzivali soumerny vf generator 4 4 
(Rambousek). 



Tak6 v popisu magnetofonu Telefun- 
ken KL 65 [9] se pise: ,,Aby zustalo ne- 
symetrick^ skreslenf predmagnetisacni- 
ho a mazaciho proudu male, bylo uzito 
oscilatoru pracujiciho v protitaktu. 44 - 
T^hoz typu oscilatoru uzila firnaa Te- 
lefunken v magnetofonu KL 35 [10], 
o nemz tvrdi, ze je to nahravac se stu- 
diovou kvalitou. T6z v casopise Radio- 
schau v navodu na amat^rskou stavbu 
magnetofonu ,,se studiovou jakosti 44 [11] 
najdeme soumerny oscilator. 

Konecne soumerny' oscilator jsem na- 
sel i v popisu sovetskeho prenosneho 
magnetofonu „Dnepr-8“ [12]. Jiz sam 
zpusob kresleni techto oscilatoru pripo- 
mina sdruzenou elektronku se dvema 
systemy v jedne baiice. Takovou je 
v bateriov&n provedeni pouze DLL 101, 
ktera se u nas bezne dostane v obcho- 
dech. 

Jiz v prostem zapojeni na prkenku se 
tento oscilator, zhotoveny podle [12],. 
znamenite rozkmital. Na beznou troli- 
tulovou kostricku o 0 10 mm s jader- 
kem 7 X 12 mm je navinuto trojl stejne 
vinuti krizove po 600 zavitech dratem 
0,1 smalt + hedvabi; zavity byly behem 
navijeni natirany roztokem trolitulu 
v benzolu. Prva dve vinuti (anodove a 
a mfizkove) maji uprostred odbocku, 
treti vinuti je bez odbocky. Civkove te- 
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Obr. 36 Oscilator podle [9], Odbocky vy- 
tvofeny kapacitnl 













Ifsko muzeme ziskat i ze stredovlnne 
civkov£ soupravy Tesla* Po navinuti je 
opet zalepime do puvodni pertinaxove 
desticky, jejichz osm ocek se prave hodi 
k pripajeni vyvodu. Pri zapojovani zvo- 
lime anodov^ vinuti uprostred, dole va- 
zebni a nahore mrizkove. Paralelne 
k anodov&mu vinuti se pak pripaji slido- 
vy kondensator 2200 pF. Jiz na prvni 
zapojeni muzeme ve vazebnim vinuti 
zjistit Avometem vf napetx. Otazkou je,, 
zda ma vyhovujici kmitocet. 

Pro tak nizk£ kmitocty nenajdeme ni- 
kde vlnomer nebo grid-dip metr. Proto 
jedinym zpusobem, jak takovy kmitocet 
merits je zjist’ovat interferencni hvizdy, 
jez vzniknou smesovanim jeho vyssich 
harmonickych s kmitocty rozhlasovymi. 
Vzdalenost dvou sousednich hvizdu je 
pak hledanym zakladnim kmitoctem 
oscilatoru. K tomu pouzijeme obycej- 
neho rozhlasoveho prijimace. Snaze se 
vsak pracuje, je-li k disposici komuni- 
kacni prijimac s dlouhovlnnym nebo 
aspon stredovlnnym rozsahem, jenz je 
ocejchovany dosti podrobne v kilo- 
hertzech. Je-li stupnice znacena jen 
v metrech, cteme metry a nakonec si 
zjistcnou vlnovou delku prepocteme na 
kilohertzy. — Jeden konec vazebniho vi¬ 


nuti zapojime na zemnici zdirku priji- 
mace, druhy konec vazebniho vinuti 
ovineme nekolikrat kolem antenniho 
privodu. Mala kapacita ovinu postaci 
k dostatecne vazbe s prijimacem. Pre- 
pneme vlnovy prepinac na dlouhe vlny 
a ladicim knoflikem vyhledame misto, 
kde se ozve interferencni hvizd. Pribli- 
zime-li k oscilacni civce ruku, meni se 
vyska hvizdu a tak pozname, ze jde sku- 
tecne o ten pravy' signal a ne nejaky na- 
hodny hvizd z anteny. Vyladime na nej- 
nizsi ton uprostred hvizdu (nulovy' za- 
znej) a precteme co nejpozorneji kmito¬ 
cet. Pozornym prelacfovanim vyhleda¬ 
me dalsi a dalsi hvizdy a pokracujeme 
i v pasmu strednich vln, pri cemz si 
stale priblizovanim ruky k civce overu- 
jeme, zda opravdu mame „svuj“ zaznej. 
Ze vsech cteni pak vypocteme rozdily 
a jiiz na prvni pohled bude zfejme, ze se 
tyto rozdily od sebe lisi jen malo. Tam, 
kde se objevi mezera zhruba dvojna- 
sobna—trojnasobna, nam asi nektery za¬ 
znej utekl a pro kontrolu se jej znovu 
pokusime pozorne zjistit. Nakonec vse- 
chny rozdily secteme, delime jejich po- 
ctem a mame prumer - hledany kmito¬ 
cet vlastniho oscilatoru. Ma lezet v roz- 
mezi 30—50 kHz. Na priklad na priji- 
maci Korting KST byly odecteny unlo¬ 
ve zazneje: 


dilky 

MHz 

rozdil 

20 

0,905 


45 

0,952 

47 

70 

1,005 

53 

91 

1,045 

40 

115 

1,097 

52 

136 

1,140 

43 

158 

1,190 

50 


285 : 6 — 47 kHz 

Rozdily jsou zpusobeny nepresnostf 
v odecitani na stupnici, jez je v tomto 
rozsahu malo podrobne delena. 

Tento puvodni oscilator ma dosti 
dlouhou civku a Ize jej ve snaze po mi- 
niaturisaci zmensit. Jednoho vinuti — 
mrizkoveho - se muzeme s klidnym sve- 
domim vzdat a pak muzeme civkove te- 
lisko uriznout na delku 20 mm. Na svor- 
kovnici ponechame pouze sest pajecich 
ocek, takze se da ufiznout na velikost 
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30 X 32 mm. Protoze u soumern^ho 
oscilatoru je napeti na anode druheho 
systemu ve fazi s napetlm na mrlzce 
prveho systemu, muze odpadnout vi- 
nud, jehoz jedinym ucelem bylo obracet 
fazi a k vazbe anodoveho obvodu s mrlz- 
kovym ve spravne fazi stacLpouhy kon- 
densator, pripajeny prlmo na patici 
elektronky. Po teto prestavbe nezjistime 
merenlm napeti na vazebnim vinutl 
zadnou zmenu. 

Dosahovane napeti je vsak stale jeste 
maid Zvyslme je naladenlm vazebnlho 
obvodu do resonance. Jiz po pripojenl 
slldoveho kondensatoru 2000 pF se v^- 
chylka Avometu zlepsl a pak muzeme 
bud zkusmo pridavat mens! kapacity, 
nebo pripojit dual s obema polovinami 
spojenymi paralelne, doladit jlm presne 
maximum, odhadnout nebo zmerit jeho 
kapacitu a nahradit jej pevnym konden- 
satorem. Pri tak znacn^ kapacite ne- 
hrajl desltky pikofaradu roli a s pribliz- 
nym odhadem dobre vystaclme. Ostatne 
jaderko v clvce umoznuje doladit v ma- 
lych mezlch zpetne anodovy obvod na 
vazebnl obvod a toho pak vyuzijeme 
k nastavenl predmagnetisace pri uva- 
denl do chodu. 



Obr. 40 . Nase civka pro oscildtor 



Obr. 41. Konecny tvar oscilatoru po prestavbe 


Na prkenku vyzkouseny oscilator ve- 
stavlme dohromady doprlstroje.Konden- 
satory pripajlme vedle clvky na pajecl 
ocka prlslusnych vinutl, takze vznikne 
uhledna mala krychlicka. Gely tento 
transforma tor prichytlme za puvodnl 
uhelnlcek vedle vstupnlho konektoru 
jaderkem ven, svorkovnicl privracenou 
k objlmce elektronky DLL 101. Soucasti 
kolem mrlzek — vazebnl kondensatory a 
mrlzkove svody - se pripajejl rovnou na 
objlmku. Vlakno DLL101 je napajeno 
z prepinace pouze v poloze „zaznam“. 
Tepelna setrvacnost vlakna zarucuje 
poznenahle doznlvanl oscilacl pri pre- 
pnutl na reprodukci, tak jak to pripo- 
mlnajl autori [8], takze nemuze dojlt 
k zmagnetisovanl hlavy vinou oseila- 
toru. Vf oscilator je zapojen do obvodu 
hlavy v serii, takze vazebnim vinutlm 
pri zaznamu proteka cely zaznamovy 
proud. Vf obvod uzavreme takto: Uzem- 
neny vyvod hlavy — prepinac — vazebnl 
kondensator koncove elektronky 1L33; 
k uzavrenl obvodu zpet na kostru pripa- 
jlme mezi vyvod vazebnlho kondensd- 
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toru 0,1 juF a jeho pndrzny plech kon- 
densator 100 pF. (Skutecna zemnici ka- 
pacita je vsak vetsi nez 100 pF, a to o ka- 
pacitu plechov£ prichytky vuci konden- 
sdtoru 0,1 //F.) 

Aby se vf napeti z oscilatoru neobje- 
vovalo tarn, kde nema, zablokujeme pri- 
vod anodoveho napeti tesne na stredni 
odbocce oscilacni civky proti kostre 
kondensatorem 10 000 pF. Blokovani 
elektrolytem 8 juF nestaci, protoze jed- 
nak je tento kondensator dosti vzdalen 
a mohl by vyzarovat cely vodic, od osci¬ 
lacni civky az na svorkovnici, jednak 
ma — jako kazdy elektrolyt - znacnou 
indukcnost a tudiz ma pres svoji velkou 
kapacitu znacnou impedanci vuci vf 
kmitum. Dale musime stejnym konden¬ 
satorem zablokovat ,,katodovy“ odpor, 
na nemz vznika predpeti pro koncovou 
elektronku. Timto odporem proteka 
proud vsech elektronek, tedy i oscilacni, 
a mohlo by na nem tedy vznikat vf na- 
peti, jez by pronikalo zvlaste na mrizku 
koncov^ elektronky. Stejne zablokujeme 
i zhaveni tesne u objimky. 

Zkouset zatim nic nebudeme a seri- 
zeni oscilatoru si nechame az na celkove 
uvadeni pristroje do chodu. 

Mazani 

V souvislosti s oscilatorem je zahodno 
pomyslet na mazani nahraneho pasku. 
V sifovfch pristrojich se maze skoro 
plnym vykonem oscilatoru vysokofrek- 
vencne. Uz jsme si rekli, ze vykon naseho 
oscilatoru staci tak zrovna pro pred- 
magnetisaci. Musime se tedy mazani vf 
proudem vzddt a mslit na jiny zpusob. 



Obr. 42. Mazani siiovou tlumivkou. Vlevo 
permanentm magnet, vhodny tez pro mazani 


NejjednodusSi je pouzit permanent- 
niho magnetu; nevyzaduje napajeni a 
k tomuto ucelu se hodi magnet libovol- 
neho tvaru. V nouzi lze zaznam smazat 
i sluchatkem, z nehoz vyjmeme mem- 
branu. Mazaci dcinek se dostavi, at’ se 
pasku dotykaji oba poly magnetu (pod- 
kovovity) nebo jen jeden (tycovy, ferri- 
tova kostka). Prihodny tvar maji prsten- 
cove magnety z deprezskych mericich 
pristroju nebo tycinkove z hrackov^ch 
miminek s magnetickym dudlikem. 

Staci upevnit takovy permanentni 
magnet na otocn£ ramenko a prichylit 
jej k pasku, kdyz chceme mazat jednu sto- 
pu. Nemame-li vhodny permanentni 
magnet, muzeme zhotovit elektromagnet, 
zapinany vypinacem nebo tlacitkem a 
napajeny ze zhaviciho clanku. Takova 
mazaci hlava muze byt bud’ kruhova — 
jeji jadro vyrizneme a vyvrtame z trans- 
formatorovych plechu, jejichz svazek 
pro pul stopy ma byt tlusty 2,8 mm - 
anebo chceme-li mazat obe stopy na- 
jednou, zastoupi ji zelezny kolik, na 
nejz se navlekne civka. 

Vsechny tyto zpusoby mazani centi- 
metr za centimetrem jsou vsak pro nas 
nahravac malo vhodn^. Pri musi sile 
peroveho motorku musime peclive hos- 
podarit s kazdym mechanickym odpo¬ 
rem - a mazaci hlava predstavuje svym 
trenim o pasek slusn6 zatizeni motorku 
navic. Dale takove mazani znamena, ze 
se pri zaznamu musi obsluhovat dalsi 
prvek: je treba prichylit mazaci hlavu 
nebo zapojit mazaci proud, pripadne 
jinak prehodit beh pasku. Pro jednodu- 
chost bude tedy nejlepsi, kdyz mazaci 
hlavu vubec vypustime - mame prece 
v zasobe pasku dost a dost - a budeme 
mazat vzdy celou civku pasku najednou. 

Tomu hcelu nejlepe poslouzi mazaci 
tlumivka. Nem to tak docela vypomoc 
z nouze - pouzil ji konstrukter adaptoru 
Tesla Valasske Mezirici, a tarn je prece 
k disposici mohutny oscilator a pri za¬ 
znamu hudby je spise treba mazat jen 
cast pasku, nezli u nahravace, ktery ma 
zastoupit poznamkovy blok! 

My budeme mazaci tlumivku potre- 
bovat tak jako tak, a sice k odmagneto- 
vani vsech soucasti; proto se jeji stavbe 
nemuzeme vyhnout. Byla zhotovena 
z transformdtorovfch plechu rozmeru 
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85 X 85 mnij vyska svazku 25 mm, pru- 
rez stredmho sloupku 20 X 25 mm. 
Tyto plechy jsem ostfihal na tvar 111 
a civkovou kostru jsem navinul plnou 
dratem 0,3 mm smalt. Vnejsi sloupky 
jsem stahl plechovym trmenem a civku 
prisrouboval na tenky pertinax. Pres to 
jsem navlekl kryt, vykasirovany z papiru 
(da se nakasirovat na dreveny spalik 
stejnd velikosti, jako je tlumivka). Kryt 
je treba opatrit vetracimi otvory. - Ta- 
kova clvka se zapoji k siti a pohybuje se 
ji tesne nad svitkem pasku nebo nad od- 
magnetovavanou soucasti. Pozor, aby 
silne magneticke pole neprilepilo tlu- 
mivku na zelezn£ soucasti, mohly by se 
poskodit (hlavicka!)! Pak tlumivku po- 
malu oddalime a proud vypneme, az 
kdyz je od nahravace vzdalena aspoh 
1 metr. Silne stridave pole 50 Hz staci 
pasek odmagnetovat. 

Neleknete se, ze se vinuti za dvacet 
vterin zahreje tak, ze na nem neudrzite 
ruku! Pokud nezapacha palici se isola¬ 
ce, nemuze se nic stat. Aby bylo mozno 
proud rychle zapnout a vypnout, vestavi 
se do krytu tlacitko. 

Pred dalsim odmagnetovanim je nut- 
no nechat tlumivku vychladnout. 

Jsou-li plechy malo stazene, mohou 
silne brucet. Nevylekejte se a klidne 
pokracujte v mazani. 

Muze se stat, ze po prvnim mazani 
zustanou na pasku jeste stopy predcho- 
ziho zaznamu. Pak nezbude, nez civku 
obratit a mazat s obou stran nekolikrat. 

Tonove korekce 

Vudci zasadou pri konstrukci nizko- 
frekvencnich zesilovacu obvykle je do- 
sahnout, aby zesilovac zesiloval rovno- 
merne vsechny slysitelne kmitocty, ktere 
jsou privadeny na jeho vs tup. Mluvime 
pak o linearite zesilovace. 

Zatim jsme staveli takovy linearni ze¬ 
silovac. Kdybychom jej vsak ponechali 
tak, jak je, asi by prilis neudivoval ver- 
nym prednesem, nebof tim, ze se porad 
magneticky nanasi na pasek a pak z nej 
opet magneticky snima, se zavadi do 
prenosoveho retezce nelinearni cleny - 
hlava a pasek. Proc tomu tak je, bylo 
vysvetleno dostatecne v [5]. Zkratka, 
nas zesilovac nesmi byt linearni, chce- 
me-li dosahnout aspon castecne verneho 


zaznamu. Jeho zesileni nesmi byt stejne 
pro vsechny kmitocty akustickeho spek- 
tra. Jde hlavne o vyssi tony, jejichz re- 
produkci vliv sterbiny a demagnetisace 
pasku ochuzuje. Musime se tedy hlavne 
postarat o to, aby zesilovac zesiloval vice 
vysoke kmitocty nez stredni. Nejjedno- 
dussim zpusobem, jak zlepsit reprodukci 
vysek, je naladit hlavu do resonance na 
nejvyssi prenaseny kmitocet. Pri repro¬ 
dukci pak vznikne pri resonan^nim kmi- 
toctu na svorkach hlavy maximalnl na¬ 
pe ti. Protoze obvod hlavy ma celkem 
malou jakost Q,, bude mit resonancni 
krivka tohoto obvodu siroky zvonovity 
tvar a jeji levy bok zasahne i nizsi kmi¬ 
tocty, takze dojde k nadzdvizeni vsech 
vyssich tonu. 

Resonance hlavy na zadanem kmito- 
ctu dosahneme snadno pripojenim para- 
lelniho kondensatoru. Jeho velikost by 
se dala vypocitat, kdybychom znali in- 
dukcnost hlavy. Neda se vsak predpo- 


© 





Obr. 43. Serizovdm resonance hlavy a) el. 
voltmetrem b) Avometem 
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kladat, ze by vetsina zajemcu mela 
k disposici L-metr a mohla si indukcnost 
hlavy zmerit primo; proto bude lepe 
najit tuto hodnotu zkusmo. Vyjdeme ze 
znam^ho faktu, ze v resonanci je proud 
tekouci do obvodu nejmensi. Pak ize 
vystacit s tonovym generatorem a Avo- 
metem, pripadne elektronkovym volt- 
metrem. Zpusob mereni je na obr. 43. 
Do serie s hlavou zapojime odpor 100 Q 
a merime elektronkovym voltmetrem 
spad napeti na nem. Generator naladi- 
me na 5000 Hz a pripojujeme paralelne 
k hlave rnzn6 kapacity. Pri urcite kapa- 
cite ukaze elektronkovy voltmetr mini- 
malni napeti. V pripadu mereni, zna- 
zornen^m na obrazku, dodaval RG ge¬ 
nerator Tesla 0,3 V a na elektronkovem 
voltmetru byl nastaven rozsah 0,01 V. 
Pri kapacite 10 000 pF ukazal voltmetr 
minimum pri kmitoctu 4,7 kHz, coz 
dobre vyhovuje pozadovan^mu mez- 
nimu kmitoctu 5 kHz. 

Toto mereni bylo zopakovano s Avo- 
metem, zapojenym jako stridavy amper- 
metr (na nejnizsim rozsahu). I nyni 
ukazal Avomet minimum proudu pri 
4,7 kHz - 10 000 pF paralelne k hlave. 
Tuto kapacitu zapojime tak, aby byla 
k hlave pripojena pouze pri reprodukci, 
t. j. na prepinac. Kdyby byla zapojena 
i pri zaznamu, byl by vf predmagneti- 
sacni proud zkratovan a protekal by 
rovnou na kostru. 

Pro dalsi upravu kmitoctoveho pru- 
behu zesilovace pouzijeme zaporn^ 
zpetne vazby mezi koncovym a budicim 
stupnem (mezi anodami). Takova vazba 
prevadi cast napeti z anody elektronky 
zpet na jeji mrizku. Tato cast napeti 
vsak prichazi na mrizku v opacne fazi 
a odecita se od napeti prov&deneho 
z predchoziho stupne. Tim se zesileni 
stupne se zpetnou vazbou zmensuje. 
Jestlize ve zpetnovazebni vetvi propusti¬ 
me k zemi hlavne podil vysokych kmito¬ 
ctu, dostanou se zpet na mrizku pouze 
nizsi kmitocty; v oblasti vysokych kmi¬ 
toctu je zpetna vazba nejmensi a tedy 
zesileni, poskytovane timto stupnem, 
nejvetsi. Naopak nizk^ kmitocty pro- 
jdou vetvi zpetne vazby temer nezesla- 
beny a proto se uplatni nejvice na sni- 
zeni zisku stupne. Vysledkem je relativni 
nazdvizeni vysek, nadavkem vsak jeste 


dostaneme v dusledku negativni zpetne 
vazby mensi skresleni koncoveho stup¬ 
ne. - Ten to obvod zaporne zpetne vazby 
je vytvoren kondensatorem 1000 pF, od- 
pory 200 k Q a 3 a kondensatorem 
300 pF mezi anodou a mrizkou elektron¬ 
ky 1L33. 

Na druh6 strane budou tak£ basy po- 
nekud pod urovni strednich kmitoctu. 
Jejich relativni obsah lze zvysit tim, ze 
se cast vyssich a strednich kmitoctu pro- 
pusti k zemi seriovym obvodem RG, 
znamym jako tonova clona. Tento ob¬ 
vod je zapojen v anode vstupni elek¬ 
tronky. 

Je tedy zrejme, ze kmitoctovou cha- 
rakteristiku zesilovace muzeme ve znac- 
nych mezich ovlivhovat. Pritom vsak 
vzdy jde kazde nadzdvizeni charakte- 
ristiky na ukor celkoveho zesileni, nebot’ 
podil tech nebo onech kmitoctu muzeme 
zvysovat pouze relativne, snizenim po- 
dilu ostatnich kmitoctu. Kdyz jste sta- 
veli zesilovac, jiste jste prisli na to, ze 
tak velk^ho zesileni neni ani mosine 
vyuzit - potenciometr regulace hlasi- 
tosti musil byt vzdy ponekud stazen, ji- 
nak zlobila aspon akusticka zpetna vaz¬ 
ba (tentokrat vsak kladna). Nyni, po 
vestaveni clenu, ktere upravuji kmito- 
ctovy prubeh zesilovace, celkovy zisk 
klesne, takze k dosazeni pine hlasitosti 
bude treba nastavit-regulator mnohem 
vice doprava. Je mozn£, ze si to vyzada 
nove upravy delice, napajejiciho stinici 
mrizku prvni elektronky. 

Indikator napeti zdroju 

Jiz behem stavby pristroje se vam 
stane, ze nektera cast nebude fungovat 
a po dlouhem patrani po pricine nako- 
nec zjistite, ze bud’ zhavici clanek nebo 
anodova baterie je vycerpana. O to ne- 
prijemnejsi by toto zjisteni bylo pri pro- 
vozu hotoveho nahravace. Indikator 
stavu zdroju ma tedy svoje dobre oprav- 
neni a neslouzi jen k pochybnemu „vy- 
sperkovani“, aby se pristroj skvel mnoha 
budiky a knofliky na ukor dcelnosti. 

Nejjednodussi je miniaturni meridlo 
ruckove, na pr. inkurantni oznacene 
Tfk Bv. 8189 (proud na plnou vychylku 
1 mA). V zakladnim rozsahu znaci dva 
dilky 1,5 V, tedy cerstvy zhavici clanek. 
Pridame-li do serie odpor 45 &Q 
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10,25 W, bude plna vychylka ukazovat 
prave 45 V. 

Aby meridlo nevybijelo zdroje, je na 
zhavici clanek zapojeno az za vypina- 
cem (na potenciometru) a na anodovou 
baterii se pripojuje pouze kratkodobe 
tlacitkem. Prepinani obstara trojice kon- 
taktd z maleho relatka, jejiz stredni 
pero v klidu prileha na horni kontakt, 
po stlacenx tlacitka na dolni kontakt. 
Pera upravime tak, aby se nejprve 
pr erusil dotyk s hornim kontaktem a pak 
teprve stredni pero prilehne na dolni, 
vysokonapefove. Z nekterych relatek lze 
vymontovat svazky o vice perech a pak 
se da takovy svazek upravit tak, aby 
v klidu bylo meridlo stale odpojeno a pri 
stisknuti tlacitka se postupne zapojil 
zhavici obvod, vypnul a zapnul anodovy 
obvod. S takovym tlacitkem by pak byl 
setren zhavici clanek jeste vice. 

Da se pouzit i meridla Metra 3—300 
V, jez ma uz tlacitko vestaveno, nema 
vsak zabudovan srazeci odpor. Toto me¬ 
ridlo ma ponekud vetsi rozmery a vadi 
take to, ze jeho stupnice vycniva asi na 
5 mm nad zakladni desku, takze nasta- 
nou rozpaky, kam s nim na nasi zakladni 
desko, na niz je nouze o misto. 

Levneji a stejne dobre poslouzi zaro- 
vicka, ovsem zapinana jen behem kon- 
troly kombinovanym svazkem kontakt- 
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Obr. 44 . System elektrod mag . vykricniku 
1M90. MUzka g ovldda intensitu ostfelovdni 
anody elektrony 



Obr . 4j. 1M90 jako indikdtor tirovne nf 
signdlu 


nich per. Kdo by pouzil anodove baterie 
67,5 V, pro toho by prichazela v uvahu 
i mala neonka Tesla FN2-131, jez pri 
tomto napeti uz zapaluje. Pri 45 V vsak 
nezapaluje spolehlive. 

Indikator urovr.e signalu 

Musime-li vystacit s pouhymi 45 V, 
neni valne na vyber. Byla vyzkousena 
zminena neonka Tesla, jez podle pola- 
risace a take v zavislosti na osvetleni 
obcas na 45 V zapali. S plnym anodo- 
vym predpetim tato neonka indikovala 
pouze velmi vysokou dr oven signalu, 
pripadne rozkmitani zesilovace. Jako 
pomucka pri stavbe je tedy dobra, k in- 
dikaci vsak selhala. Ghceme vystacit 
s malymi rozmery a tedy si nemuzeme 
dovolit pouzit ani ruckoveho meridla, 
jez by si vynutilo dalsi elektronku. Tak 
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nezbylo nez spolehnout na vykricnik 
1M90. Tato trioda skutecne indikuje 
dosti dobre. Na rozdil od zapojeni, uve- 
deneho v AR 10/56 str. 304, se osvedcilo 
l£pe zapojeni podle sovetskeho casopisu 
Radio 7/56 s pouzitim sirutoru 5b. Od- 
padl samozrejme delic, vhodny pri vy- 
sokych napetich signalu, nebot’ zde mu- 
sime vyuzit co nejvetsi citlivosti. Uka- 
zalo se, ze dosazena citlivost staci k indi- 
kaci urovne reprodukce a k indikaci 
spravne cinnosti oscilatoru, avsak ne- 
vyhovuje pri zaznamu, nebot! k dobremu 
promodulovani pasku staci zcela nizke 
zesileni. I tak je vsak magicky vykricnik 
dobrou pomuckouj nebof podle nej mu- 
zeme dohlizet aspon na chod oscilatoru. 

Nizke napeti na anode ovsem nestaci 
stinitko jasne rozsvitit. Proto je tato 
elektronka ponorena pod zakladni des- 
koir, v niz je vyriznuta jen uzka sterbinaj 
aby nerusilo vnejsi svetlo. V tomto uspo- 



Obr. 46. Sefizovdni vf phdmagnetisace 


fadani lze zelene svetlo i pri nizkych 
drovnich signalu dobre pozorovat. 

Vsechny soucasti lze snadno vtesnat 
na malou pertinaxovou desticko, v niz 
je zanytovano sest dutych nytku. Na- 
vrch desticky je elektronka^ jejiz privody 
zkratime az na 8 mm s vespod vsechny 
odpory^ kondensatory a usmernovac. 
Nejste-li si jisti polaritou usmernovacej 
nevadi; v jedne poloze je bez signalu 
stinitko tmave a rozsveci se pri modulaci, 
pri opacn6 polarisaci stinitko v klidu 
sviti a pri stridavem napeti na vstupu 
zhasina. 

Desticka se prichyti jednim sroubkem 
s distancni trubickou 10 mm dlouhou 
za vycnelek na nosnik regulatoru hlasi- 
tosti. Nejprve vsak indikator vyzkousi- 
me tak, ze pripojime zdroje a vstup (za- 
porny konec zhaviciho vlakna a vyvod 
vazebniho kondensatoru 5000 pF) za- 
pojime na vystup rozhlasoveho prijima- 
ce. Nyni upravime polaritu usmerno- 
vace, aby bez signalu zustalo stinitko 
tmave. Pri teto zkousce prekvapi, ze vy- 
kficnik je nejak lenivy; uz na prvni po- 
hled reaguje na modulacni rytmus po- 
zadu. Je to vlivem velke casove kon- 
stanty RG clenu v jeho mrizce. Nastavili 
jsme ji tak velkou proto, ze chceme sle- 
dovat stredni hladinu hlasitosti, nikoliv 
pouze modulacni spicky a tu by byla 
jeste delsi setrvacnost vykricniku jen vi- 
tana. Pozadovane male rozmery vsak 
omezuji velikost kondensatoru na 
10 000 pF a odpor musi byt opet volen 
tak, aby se prilis neprekrocila povolena 
maximalni velikost mrizkoveho svodu 
10 M&. 

Po vyzkouseni se na desticku pripajeji 
asi 50 mm dlouhe draty a indikator se 
pripevni mezi regulator hlasitosti a 
vstupni zdirku. Propojeni se provede na 
anodu a zhaveni koncov£ elektronky, na 
stredni vyvod oscilacni civky a na ne- 
ktery blizky uzemnovaci bod. 

Uvadeni do provozu 

Nyni mame vsechny mechanicke dily 
i elektricka zapojeni „chodiva <4 , zname 
spotrebu prostoru a nebudeme uz delat 
do nahravace zadn6 vetsi zasahy. Mctze- 
me jej tedy uv^st do provozu. 

Prednim ukolem je nyni zjistit sprav- 
nou velikost nf signalu a seridit vhodny 
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predmagnetisa£nf proud. Spatne je, 2e 
potrebny zdznamovy proud je pro kaz- 
dou hlavu inclividudlni a hlasitost i ja- 
kost nahrdvky zdlezi nejen na velikosti 
tohoto proudu, ale i na pom£ru nf za- 
znamoveho proudu k vf predmagneti- 
sa^nimu proudu. Bude tedy tato prace 
zdlouhavii, protoze se nedi provost jinak 
nez zkusmo. Muzeme si ji jen ulehcit 
tak, ze vyjdeme z toho, co je dano. Tim 
je vf proud, protoze uz jsme si pov£deli, 
ze vykonu oscilatoru neni nazbyt, takze 
se musime spokojit s tim, co oscilator da. 
Podle vf proudu pak budeme zpetne se- 
rizovat nf signal. 

Nejprve musime ziskat co nejvetsi 
predmagnetisacni proud z oscilatoru do 
hlavy. Aby vysledek nebyl ovlivnen me¬ 
ridiem, nelze merit proud, protekajid 
hlavou, Avometem primo. K tomu ucelu 
musime mit elektronkovy stridavy volt- 
metr. Student vyvod vinuti hlavy, ktery 
se uzemnuje, odpojime a zafadime mezi 
nej a stfnici obal kabelu odpor 100 Q. 
Na tom to odporu vznikne prutokem 
proudu, jenz skutecne prochazi vinutim 
hlavy, spad napeti, jejz zmerime. 

Zapojeni ukazuje obr. 46. Elektron¬ 
kovy voltmetr musi byt uzemnen a 
k mern^mu odporu se pripoji stinenym 
kabelem, nema-li vyvedenou sondu. 
Z nahravace vyjmeme koncovou elek- 
tronku, zasuneme oscilacni DLL 101 a 
prepneme na „zaznam“. Elektronkovy 
voltmetr ukaze nejakou vychylku. Pozor 
vSak: budete-li to to mereni provadet 
v dilnS kolektivky, nesmi v blizkosti 
pracovat vysilac! Jinak i pH uzemne- 
nych pristrojich jsou vsechny vodice 
v nahr&vaci i vSechny privody ze site do 
meridel vlastne antenou, ktera chyta 
vf pole vysilace a elektronkovy voltmetr 
se pak vychyli, i kdyz oscilator nahra¬ 
vace neni v cinnosti. 

Sroubovanim jaderka v oscilacni civ- 
ce (nemagnetickym sroubovakem) se 
snazte dosahnout co nejvetsi vychylky 
voltmetru. Protore obe vinuti jsou na 
jedne kostricce, m£nime sroubovanim 
kmitocet obou a v urcite poloze jadya, 
bylo-li predladeni kondensatory prove- 
deno dosti peclive, dosahneme presne 
resonance anodoveho a vazebniho vi¬ 
nuti, jez se projevi maximalni vychylkou 
voltmetru. Kdyby po ce!6 deice zavitu 


v civkovem telisku mela ru6ka snahu 
stAle stoupat, znamena to, ze zmena 
indukcnosti jadrem nestaci k dosazeni 
resonance a pak musime pridavat male 
kapacity paralelne k jednomu nebo 
druhdmu vinuti. Mene pracne je pripo- 
jit otocny kondensator (dual se spojeny- 
mi dily — 1000 pF) a nastavit resonanci 
jim. Pak se jeho kapacita odhadne a na- 
hradi pevnym slidovym kondensatorem. 

V znazornenem pripade ukazoval 
elektronkovy voltmetr pri maximu 0,15 V. 

Proud vypocitavat nemusime, staci 
udaj napeti - a i ten je jen informativni, 
nebof se muie st&t, ze pouzity' voltmetr 
(jako v m£m pripad6 Philips) jde jen do 
20 kHz a se stoupajicim kmitoctem roste x 
i odchylka od cejchovani stupnice. Ve 
skutecnosti je asi napeti na odporu po- 
nekud vyssi. 

Pote vyjmeme oscilacni elektronku a 
a zasuneme koncovou. Na vstup nahra¬ 
vace pripojime opet stinenym kabelem 
signalni generator. Nezapomenout na 
mrizkovy svod 10 MD! Pouzil jsem RC 



Obr. 47. Sefizovdni zdznamoveho nf proudu 
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generatoru Tesla* nastaveneho na 
1000 Hz o vystupnim fnapdti 0*005 V. 
Predpokladejme* ze se nas pdsek spokoji 
s petinasobkem vf predmagnetisace; pak 
nastavime regulator hlasitosti do takove 
polohy* aby elektronkovy voltmetr uka- 
zal v^chylku 0*03 V. Pocitdme-li i s tim* 
ze vf napeti je ve skutecnosti vyssi nez 
namefend* muze byt nf signal i o neco 

w / 

vyssi. 

Nyni se podivame* jak vypadd kmito- 
ctova charakteristika zesilovace. Na re¬ 
gulator hlasitosti nesahame* preladuje- 
me tonovy generator (a pokud je treba* 
udrzujeme jeho vystupni napeti reguld- 
torem na generatoru na urovni 0*005 V) 
a zapisujeme udaje voltmetru. Zacneme 
200 Hz a pokracujeme az na 7000 Hz, 
Dostaneme pak na pr. tuto tabulku: 


Hz 

V 

Hz 

V 

200 

0*013 

1500 

0*040 

300 

0*020 

2000 

0*043 

400 

0*025 

3000 

0*056 

500 

0*028 

4000 

0*060 

600 

0*030 

4500 

0*065 

700 

0*032 

5000 

0*068 

800 

0*033 

5500 

0*070 

900 

0*035 

6000 

0*071 

1000 

0*036 

7000 

0*072 

Nadzdvizeni 

vysokych tonu 

se tedy 


podarilo* avsak bude asi nutno jeste 
nadzdvihnout dolni konec spektra. To 
si v§ak overime poslechovou zkouskou* 
nebot’ linearita reprodukdniho retezce se 
uplatni linedrnim* t. j. vernym predne- 
sem jen tehdy* ma-li linearni charakte- 
ristiku i mikrofon a sluchatka, resp. re- 
produktor. A tak tomu ve vetsine pri- 
padu neni. Maid rozmery nahrdvace by 
na pf. svadely k pouziti miniaturniho 
krystaloveho mikrofonku do zesilovacu 
pro vadne slysici a miniaturniho krysta¬ 
loveho sluchatka. Nedejte se tim zvabit; 
oboje soudastky zduraznuji prevazne vy- 
sokd kmitocty a nekterd exemplare maji 
vlastnl resonancni kmitocet v okoli 
1000 Hz* coz k vernosti prednesu nijak 
nepHspiva. (V puvodnim pouziti tato 
vlastnost nijak nevadi* ba naopak je ne- 
kdy vltana). Je lepe opatrit si sice roz- 
merndjsi* ale zato jakostnejsi mikrofon 
krystalovy nebo dynamicky (zkousel 
jsem i sluchdtkovou vlozku - reproduk- 
torek Fg. mhp. 69a Siemens a Halske - 


s dobrym vysledkem. Davd takd velkd 
napeti). Na vystupu pouzijeme magne- 
tickych sluchatek* reproduktoru pouze 
prilezitostne. Samozrejme jednou seri- 
zend korekcnl cleny plati jen pro pouzitf 
mikrofon* sluchatka a druh pasku. 

Drive nez vio^ite pasek do nahravade* 
peclive odmagnetujte vsechny ferro- 
magnetickd soudasti* jichz se bude pdsek 
dotykat nebo v jichz bllzkosti pobezi. 
Je neuveritelnd* jak silne muze sycet pd¬ 
sek zmagnetisovany dotykem s magne- 
tickou soudasti. Mazaci tlumivkou je 
nutno v co nejmenSi vzdalenosti krou- 
zivymi pohyby **otrit (e vodici kladky* 
hlavu i zakladni desku motoru. Pak od- 
magnetujeme i civku s paskem. Nezapo- 
menout* ze mazaci tlumivku muzete vy- 
pnout jen ve velkd vzdalenosti* aby se 
kovove soucdsti znovu nezmagnetiso- 
valy. 

Abychom mohli zacit nahravat* mu- 
sime nastavit hlavu do sprdvnd vysky 
vuci pasku. Podle **pravidla pravd ru- 
ky“ pobezi pasek po aktivni plose hlavy 
svoji spodni hranou* takze je nam toto 
pravidlo celkem priznive nakloneno. 
Vyjde tim mala stavebni vy^ka hlavy a 
zmensi se moznost jejiho poskozeni. Jeli- 
koz se da predpokladat* ze natocend 
pdsky budeme chtit nekdy prehravat na 
sit’ovdm nahravadi* musime dbat* aby 
hlava by la podlozkami umistena nejen 
do sprdvnd vyse* ale takd tak* aby pra- 
covni mezera stala presne svisle. Je-li po 
ruce jiny nahravad* natoci se na pdsek 
ze signalniho generatoru ton 4 kHz a 
tento pdsek se prehrava na serizovandm 
stroji. Mefime vystupni vykon (Avo- 
metem na sekundarnim vinuti VT33) 
a hlavu podkladame se stran tak* aby 
meridlo ukazalo nejvet^i vychylkm Ne- 
budou-li se pdsky prehravat na jindm 
stroji* neni treba toto serizeni provadet. 
Pak je poloha sterbiny vuci pasku stejna 
jak pri zaznamu* tak pfi reprodukci. 

Nyni prezkouSime beh pasku. Seridi- 
me tlak brzdici celisti* kluznd spojky a 
pritlacne kladky tak* aby pdsek byl spo- 
lehlive protahovan a navijen nejen na 
zacatku* ale zvlaste ke konci* kdy se od- 
viji z maldho prumeru a naviji na velky 
prumer. Zkracovanim pruzinky* jez pri- 
tahuje paku pritlacnd Idadky* se zvetiuje 
mechanicky odpor* kladeny pohybu mo- 
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torku. Proto v pflpade, ze by se pasek na 
hnacl kladce smekal, je l£pe na ni na- 
vleci hrdlo nafukovaclho balonku, aby 
se zv^sila jejl adhese. 

Teprve po tech to upravach, jez ovliv- 
nujf rychlost otacek, serldlme otacky 
vystupnlho hrldele na 78/min. Kreslit 
stroboskop je pracn6, spokojime se po- 
rovnanlm otdcek se standardnlm gramo- 
fonem. Lakem udelame znacku na hna¬ 
cl kladce a na talir i gramofonu, natahne- 
me pero az na doraz a po ustalenl otacek 
(asi za 10 vterin) sledujeme pohyb zna- 
cek a podle potreby pootacime regulator 
rychlosti. Spokojime se pribliznym na- 
stavenlm 78 ot/min. 

Pak odpojlme merny odpor 100 Q, 
prlslusny vyvod hlavy spojlme s obalem 
stlneneho kabelu a kabel tak 6 vodive 
spojlme s kostrou mo torku. 

Teprve nyni zkuslme nahravat. Na 
mikrofon mluvte asi ze vzdalenosti 
20 cm, aby nechytal i postrannl zvuky, 
a regulator hlasitosti vytocte na ctvrtinu. 
fteknete, jaka je poloha regulatoru hla¬ 
sitosti, jak daleko je mikrofon od ust, jak 
hlasite mluvlte, jaka je poloha jadra 
v oscilacnl clvce, kolik ukazuje voltmetr 
merlclch napetl zdroju a jak se chova 
magick^ vykricnlk. Sahnete naslinenym 
prstem na nahravac a oznamte to, pak 
s&hnete na kostru zesilovace a reknete to 
a m&te zaznamenano, co tomu vsemu 
rlkal nahrivac. 

Stiskem spoustecl packy se zastavi 
motor a odchyll se prltlacna kladka. 
Mozno pfevljet klickou zasazenou do 
otvoru v clvce. Pro reprodukci prepne- 
me a vytoclme regulator hlasitosti asi na 
8 / 4 . Podle vysledku pak odstrahujeme 
postupne tremolo (postavit mechanic- 
kou cast tak, aby hrldel regulatoru ota¬ 
cek stal svisle), premodulovanl (poten- 
ciometr), prebytek nebo nedostatek vy- 
sek (soucasti v korekcnlch obvodech), 
oscilace (nektery dll neuzemneny), 
skreslenl (prills velka nebo mala pred- 
magnetisace). Tech to zkousek je nutno 
provost mnoho a po kazdem zasahu do 
mikrofonu oznamlme, co jsme noveho 
provedli. Poslechem celeho pasku si pak 
muzete vybrat nejzdarilejsl usek a cely 
prlstroj zpet serldit na ty podminky, 
kter6 byly nastaveny pri nahravanl nej- 
peknejSlho useku. 


Jddro oscilacnl clvky nezapomehte 
nakonec zafixovat voskem. 

Takto se to naplse nekolika v£tami; 
ve skutecnosti je vsak prave tato kone£n& 
faze uvadenl do chodu nejdelsl a klade 
nejvetsl naroky na trpelivost. Kdo vsak 
uz nekdy stavel aspon jednoduchy pri- 
jimac, nedovlda se nic noveho a uml si 
predstavit, co ho po vsl mechanicke a 
elektrikarsk6 manualnl prdci jeste ceka. 

Konecna uprava 

Kdyz nahravac chodi uspokojive, mu- 
slme se postarat jeste o jeho pekn^ 
vzhled a upravit jej pro obtlzne pracovnl 
podminky prenosn^ho zarlzenl, vysta- 
ven^ho narazum a otres&m. Po unavn6 
praci se serizovamm elektricke funkce je 
trocha manualnl „fu£ky“ vitanym osv&- 
zenlm. 

Vsechny dlly - mechanika^ zesilovac^ 
mefidlo zdroju a zdroje samotny jsou 
kryty spolecnou krycl deskou z duralu 
o tlousfce 2j5 mm, jejlz vykres je na 
obr. 49. Tuto desku muzeme vylestit 
nebo opatfit naterem (v Praze dela per- 
sian sedy i Cerny nebo krystal Kovo- 
delny podnik hi. m. Prahy, emailovna, 
Strlbrna ulicka 2, Stare Mesto, mezi 
Betl6mskym a Anenskym namestlm). 

Abychom mohli k desce upevnit mo¬ 
tor, sejmeme hlavu, obe vodicl kladky 
a prltlacnou kladku. Pak desku prisrou- 
bujeme ctyrmi srouby M3, jez procha- 
zejl puvodnlmi derami v zakladnl desce 
mo torku. Navleceme na ne 7 mm vysokd 
distancnl trubicky, takze talire pro clvky 
vycnlvajl nynl nad desku asi na 2 mm. 
Pak se do desky zasroubujl vodicl kladky 
a hlava a zopakuje se nastavenl spravne 
polohy hlavy vuci pasku. Kabel se 
k hlave protahne dlrou o 0 6 mm. 

Spoustecl paka nynl prochazl svym 
zubem podlouhlym otvorem 11x2 mm 
pod knofllk regulatoru hlasitosti. 

Mezi tallri pro clvky (muzeme je po- 
lepit plstl) je otvor pro mefidlo. Otvory 
vpravo od nej jsou pro tlacltko (0 6 mm, 
tlacltko vybrano z hruskoveho spinace 
lustru) a pro upevnenl svazku kontakto- 
vych per. Koty se samozrejme upravl 
podle meridla a tlacltka, jak^ bude 
k disposici. 

Pod levou stranou desky je zesilovac. 
Dole jej drzl matky obou jacku, loziska. 
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v n£mz je ulozena paka prepinace^ a 
matka potenciometru. Nahore je pri- 
chycen jednim sroubem. Magicky vy- 
kfi£nik se objevl v okenku nad poten- 
ciometrem. Anodova baterie 45 V typ 
923045 (prod&va Orthopedia n. p., 
sluzebna pro nedoslychav^ Praha II, 
Karlovo n&m. 24) ma pak misto za zesi- 
lovacem pod levym hornim rohem desky 
a zhavici clanek SI se pohodlne vejde 
pod pravy horni roh. Anodova baterie 
je pritisknuta kostrou zesilovace; pro 
Zhavici clanek vsak bude treba v kufriku 
udelat plechovou prichytku, aby ne- 
mohl prilehnout na perovy buben mo- 
torku. 

Knofliky vybereme takove,, aby tvo¬ 
ir ily protejsek k vodicim kladkam v pra- 
v6 polovine desky. Nesmeji bvt zase pri¬ 
lls miniaturni: knoflik potenciometru 
musi tak£ ovladat spouSteci paku. K to- 
mu do neho musime zespodu dvema 
Iroubky zasroubovat prouzek z tlustsiho 
plechu (2 mm) v uhlu asi 45° a potrebu- 


jeme tedy, aby pro sroubky zbylo dosta- 
tek ^masa (e . - Hrana plisku zabere pri 
vytoceni potenciometru doleva za zub 
spousteci paky, vycnivajici pod knofii- 
kenij a stlafi ji dozadu. Knoflik tedy 
musime na hrideli potenciometrti upev- 
nit v takov£ poloze, aby se pruzina 
s brzdicim oblozenim (buzirkou) pri- 
tiskla na kotoucek regulatoru otdcek 
prdv6 v okamzika, kdy zaklapne vypi- 
nac na potenciometru. Tlak pera tohoto 
vypinade staci udrzet motorek v za- 
brzden^m stavu. Tim je dosa^eno jedno- 
ducheho vypinani zesilovace i motoru. 
U baterioveho pristroje si to muzeme 
dovolip nebof bateriova elektronka je 
vyzhavena v okamziku. V sifov£m pri- 
stroji s nepnmozhavenymi elektronkami 
by samozrejme takoveho ovladani po- 
uzit neslo. 

Na knofliku prepinace zahloubime 
vrt^ckem 0 3 mm jamku, ktera se vy- 
plni barvou. Knoflik natocime tak, aby 
jamka ukazovala v poloze ^z&znam“ 



Obr. 1. Celkove zapojem nahravace 


smerem ke zdirce pro mikrofon,, v poloze 
„reprodukce“ smerem ke zdirce M slu- 
chatka u . Tim se vyhneme i zhotoveni 
napisu na kryci desce. 

Pro pristroj sklizime skrinku z pre- 
klizky 5 mm; prkenka je nejlepe spojo- 
vat na rybinu a vse polepit kozenkoiij 
ktera spoje jeste vyztuzi. Pod vikem je 
proti magick&nu vykricniku jeste misto 
pro upevneni mikrofonu s kabelem asi 
1 m dlouhym. Kufrik opatrime reme- 
nem k prenaseni tak^ aby natahovaci 
klika byla obracena vzhuru (hridel re- 

gulatoru otacek svisle). 

* 

Probrali jsme si podrobne stavbu 
prenosneho baterioveho nahravaccj jenz 
se muze stat cennou pracovni pomuckou 


v ruznych profesich. Je samozrejme, ze 
popisovane reseni neni jedine a nejlepsi 
a ze lze tento ukol resit jeste jinymi ces- 
tami. V dobe, kdy byl jiz rukopis hotov^ 
objevil se na priklad v mad’arsk^m caso- 
pise Radiotechnika popis podobneho 
pristroj e,, take s perovym motorkem a 
s obdobnym osazenim. Schema vtipne 
obchazi pouziti sloziteho prepinace; za- 
nedlouho pot^ dostala redakce Amater- 
sk^ho radia popis nahravace s napaje- 
nim z baterii i ze site konstrukce s. Ru- 
dolfa Navratila z Ostravy. To je nejlep- 
sim dukazem^ ze prenosny nahravac je 
zalezitostf, na niz verejnost ceka, a ze 
existuje nekolik moznosti konstrukcniho 
pojetr, z nichz kazde ma svoje oduvod- 
neni. Nez se tohoto nametu chopi pru- 








mysl, je tu vdecne pole pusobnosti pro 
konstruktersky d&vtip nasich amateru. 
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